
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 
hm�ecp`k

 
Два четырехканальных формирователя с тремя состояниями и 
инверсией на выходе 

 
Назначение выводов  

Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 ED1  Вход разрешения выхода 
02 1A1 Вход данных 
03 2Y4  Выход инверсных данных 
04 1A2 Вход данных 
05 2Y3  Выход инверсных данных 
06 1A3 Вход данных 
07 2Y2  Выход инверсных данных 
08 1A4 Вход данных 
09 2Y1 Выход инверсных данных 
10 GND Общий вывод 
11 2A1 Вход данных 
12 1Y4  Выход инверсных данных 
13 2A2 Вход данных 
14 1Y3  Выход инверсных данных 
15 2A3 Вход данных 
16 1Y2 Выход инверсных данных 
17 2A4 Вход данных 
18 1Y1 Выход инверсных данных 
19 ED2  Вход разрешения выхода 
20 Vcc Вывод питания от источника 
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Условное графическое  
обозначение  

 

 

Таблица истинности  

Вход Выход 

ED  A Y  
L L H 
L H L 
H X Z 

 
Примечание - L - низкий уровень напряжения; 

H - высокий уровень напряжения; 
X - любой уровень напряжения (низкий или высокий); 
Z - выход в состоянии "Выключено" 
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1594АП3Т 
 

 
hm�ecp`k

Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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1594АП3Т 
 

 
hm�ecp`k

Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

IOZL 5.5  -0.50 25±10 Выходной ток низкого уровня с 
состоянии «Выключено», мкА  5.5  -10.0 -60,125 

IOZH 5.5  0.50 25±10 Выходной ток высокого уровня с 
состоянии «Выключено», мкА  5.5  10.0 -60,125 
Ток потребления, мкА ICC 5.5  8.0 25±10 
  5.5  160 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 

 
 
 
Динамические параметры  
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

tPHL 7.5 25±10 Время задержки распространения при включении, нс 
 11.0 -60, 125 

tPLH 8.5 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс 
 11.5 -60, 125 

tPZH 8.5 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния "Выключено" в состояние высокого уровня, нс  12.0 -60, 125 

tPHZ 9.5 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния высокого уровня в состояние "Выключено", нс  13.0 -60, 125 

tPZL 9.5 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния "Выключено" в состояние низкого уровня, нс  14.0 -60, 125 

tPLZ 10.0 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния низкого уровня в состояние "Выключено", нс  14.0 -60, 125 
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1594АП3Т 
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мм Размеры 
min max 

A - 3.03 
A1 1.23 1.66 
B 0.31 0.45 
C 0.13 0.20 
D - 13.25 
E 11.80 12.00 
e - 1.25 

HE - 25.40 
 
 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 4153.20-6 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

1594АП4Т 
 
Два четырехканальных формирователя с тремя состояниями 
на выходе 

Назначение выводов  

Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 ED1  Вход разрешения выхода 
02 1A1 Вход данных 
03 2Y4 Выход инверсных данных 
04 1A2 Вход данных 
05 2Y3 Выход инверсных данных 
06 1A3 Вход данных 
07 2Y2 Выход инверсных данных 
08 1A4 Вход данных 
09 2Y1 Выход инверсных данных 
10 GND Общий вывод 
11 2A1 Вход данных 
12 1Y4 Выход инверсных данных 
13 2A2 Вход данных 
14 1Y3 Выход инверсных данных 
15 2A3 Вход данных 
16 1Y2 Выход инверсных данных 
17 2A4 Вход данных 
18 1Y1 Выход инверсных данных 
19 2 ED Вход разрешения выхода 
20 Vcc Вывод питания от источника 
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Условное графическое 
обозначение 

Таблица истинности  

Вход Выход 
ED 1  1A 1Y 
L L L 
L H H 
H X Z 

Вход Выход 
2 ED 2A 2Y 

H L L 
H H H 
L X Z 

Примечание - L - низкий уровень напряжения 
H - высокий уровень напряжения 
X - любой уровень напряжения (низкий или высокий) 
Z - выход в состоянии "Выключено" 

hm�ecp`k
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1594АП4Т 
 

 
hm�ecp`k

Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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1594АП4Т 
 

 
hm�ecp`k

Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

IOZL 5.5  -0.50 25±10 Выходной ток низкого уровня с 
состоянии «Выключено», мкА  5.5  -10.0 -60,125 

IOZH 5.5  0.50 25±10 Выходной ток высокого уровня с 
состоянии «Выключено», мкА  5.5  10.0 -60,125 
Ток потребления, мкА ICC 5.5  8.0 25±10 
  5.5  160 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 

 
 
 
Динамические параметры  
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

tPHL 9.0 25±10 Время задержки распространения при включении, нс 
 12.0 -60, 125 

tPLH 9.0 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс 
 12.0 -60, 125 

tPZH 9.0 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния "Выключено" в состояние высокого уровня, нс  14.0 -60, 125 

tPHZ 10.5 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния высокого уровня в состояние "Выключено", нс  15.0 -60, 125 

tPZL 10.0 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния "Выключено" в состояние низкого уровня, нс  15.0 -60, 125 

tPLZ 10.5 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния низкого уровня в состояние "Выключено", нс  15.0 -60, 125 
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1594АП4Т 

Ключ
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мм Размеры 
min max 

A - 3.03 
A1 1.23 1.66 
B 0.31 0.45 
C 0.13 0.20 
D - 13.25 
E 11.80 12.00 
e - 1.25 

HE - 25.40 
 
 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 4153.20-6 

hm�ecp`k
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

1594АП5Т 
 
Два четырехканальных формирователя с тремя состояниями 
на выходе 

Назначение выводов  

Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 ED1  Вход разрешения выхода 
02 1A1 Вход данных 
03 2Y4 Выход инверсных данных 
04 1A2 Вход данных 
05 2Y3 Выход инверсных данных 
06 1A3 Вход данных 
07 2Y2 Выход инверсных данных 
08 1A4 Вход данных 
09 2Y1 Выход инверсных данных 
10 GND Общий вывод 
11 2A1 Вход данных 
12 1Y4 Выход инверсных данных 
13 2A2 Вход данных 
14 1Y3 Выход инверсных данных 
15 2A3 Вход данных 
16 1Y2 Выход инверсных данных 
17 2A4 Вход данных 
18 1Y1 Выход инверсных данных 
19 ED2  Вход разрешения выхода 
20 Vcc Вывод питания от 

источника напряжения 
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Условное графическое обозначение

 

Таблица истинности  

Вход Выход 

ED  A Y 

L L L 

L H H 

H X Z 
 
Примечание - L - низкий уровень напряжения 

H - высокий уровень напряжения 
X - любой уровень напряжения (низкий или высокий) 
Z - выход в состоянии "Выключено" 

hm�ecp`k
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1594АП5Т 
 

 
hm�ecp`k

Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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1594АП5Т 
 

 
hm�ecp`k

Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

IOZL 5.5  -0.50 25±10 Выходной ток низкого уровня с 
состоянии «Выключено», мкА  5.5  -10.0 -60,125 

IOZH 5.5  0.50 25±10 Выходной ток высокого уровня с 
состоянии «Выключено», мкА  5.5  10.0 -60,125 
Ток потребления, мкА ICC 5.5  8.0 25±10 
  5.5  160 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 

 
 
Динамические параметры  
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

tPHL 9.0 25±10 Время задержки распространения при включении, нс 
 12.0 -60, 125 

tPLH 9.0 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс 
 12.0 -60, 125 

tPZH 8.5 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния "Выключено" в состояние высокого уровня, нс  11.5 -60, 125 

tPHZ 9.5 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния высокого уровня в состояние "Выключено", нс  13.0 -60, 125 

tPZL 9.5 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния "Выключено" в состояние низкого уровня, нс  13.0 -60, 125 

tPLZ 10.0 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния низкого уровня в состояние "Выключено", нс  14.0 -60, 125 
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1594АП5Т 

Ключ
B

20

С

H

E

E

10

e

D

A
1

A

11

01

 

 

 

 
 

мм Размеры 
min max 

A - 3.03 
A1 1.23 1.66 
B 0.31 0.45 
C 0.13 0.20 
D - 13.25 
E 11.80 12.00 
e - 1.25 

HE - 25.40 
 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 4153.20-6 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

1594АП6Т 
 
Восьмиканальный двунаправленный приемо-передатчик с 
тремя состояниями на выходе 

 
Назначение выводов  
Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 SED Вход сигнала выбора 
направления передачи данных 

02 A1 Вход / выход порта данных A 
03 A2 Вход / выход порта данных A 
04 A3 Вход / выход порта данных A 
05 A4 Вход / выход порта данных A 
06 A5 Вход / выход порта данных A 
07 A6 Вход / выход порта данных A 
08 A7 Вход / выход порта данных A 
09 A8 Вход / выход порта данных A 
10 GND Общий вывод 
11 B8 Вход / выход порта данных B 
12 B7 Вход / выход порта данных B 
13 B6 Вход / выход порта данных B 
14 B5 Вход / выход порта данных B 
15 B4 Вход / выход порта данных B 
16 B3 Вход / выход порта данных B 
17 B2 Вход / выход порта данных B 
18 B1 Вход / выход порта данных B 
19 EZ  Вход разрешения выхода 
20 Vcc Вывод питания от источника 

напряжения 

OE
19

1
2
3
4

2Y  Z

03
04
05
06
07
08
09

02

01

18
17
16
15

1A  Z234A
B

1
2
3
4 14

13
12
11

10
20

5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

GND
Vcc

EZ

8RTX

SED

Z
Z

 
 
Условное графическое обозначение

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица истинности  

Вход Операция 

EZ  SED  

L L Передача данных от 
порта B к порту A 

L H Передача данных от 
порта A к порту B 

H X Порты изолированы 
(выходы в третьем 

состоянии) 
 
Примечание - L - низкий уровень напряжения; 

H - высокий уровень напряжения; 
X - любой уровень напряжения (низкий или высокий) 

hm�ecp`k
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1594АП6Т 
 

 
hm�ecp`k

Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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1594АП6Т 
 

 
hm�ecp`k

Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

IOZL 5.5  -0.50 25±10 Выходной ток низкого уровня с 
состоянии «Выключено», мкА  5.5  -10.0 -60,125 

IOZH 5.5  0.50 25±10 Выходной ток высокого уровня с 
состоянии «Выключено», мкА  5.5  10.0 -60,125 
Ток потребления, мкА ICC 5.5  8.0 25±10 
  5.5  160 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 

 
 
 
Динамические параметры  
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

tPHL 8.0 25±10 Время задержки распространения при включении, нс 
 12.0 -60, 125 

tPLH 7.5 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс 
 11.0 -60, 125 

tPZH 10.0 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния "Выключено" в состояние высокого уровня, нс  14.5 -60, 125 

tPHZ 10.0 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния высокого уровня в состояние "Выключено", нс  14.5 -60, 125 

tPZL 10.0 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния "Выключено" в состояние низкого уровня, нс  15.5 -60, 125 

tPLZ 10.0 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния низкого уровня в состояние "Выключено", нс  14.5 -60, 125 

 

www.batcom.ru

15



1594АП6Т 

Ключ
B

20

С

H

E

E

10

e

D

A
1

A

11

01

 

 

 

 
 

мм Размеры 
min max 

A - 3.03 
A1 1.23 1.66 
B 0.31 0.45 
C 0.13 0.20 
D - 13.25 
E 11.80 12.00 
e - 1.25 

HE - 25.40 
 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 4153.20-6 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

1594ИД4Т 
 
Сдвоенный дешифратор-демультиплексор 2 � 4 

 

 DC
13

SE1
03

02
1CL

01
1D

14
2CL

15
2D

0
1Y

07

1
06

2
05

3
04

0
2Y

09

1
10

2
11

3
12

GND
Vcc

08
16

SE2

 

Условное графическое обозначение 

Назначение выводов  
Номер  
вывода Обозначение Назначение 

01 1D Вход данных 
02 1CL  Вход строба 
03 SE2 Вход общих данных 
04 1Y3 Выход данных 
05 1Y2 Выход данных 
06 1Y1 Выход данных 
07 1Y0 Выход данных 
08 GND Общий вывод 
09 2Y0 Выход данных 
10 2Y1 Выход данных 
11 2Y2 Выход данных 
12 2Y3 Выход данных 
13 SE1 Вход общих данных 
14 2CL  Вход строба 
15 2D  Вход данных 
16 Vcc Вывод питания от 

источника напряжения 
 

 

Таблица истинности  

Вход Выход 
SE2 SE1 1CL  1D 1Y0 1Y1 1Y2 1Y3 
X 
L 
L 
H 
H 
X 

X 
L 
H 
L 
H 
X 

H 
L 
L 
L 
L 
X 

X 
H 
H 
H 
H 
L 

H 
L 
H 
H 
H 
H 

H 
H 
L 
H 
H 
H 

H 
H 
H 
L 
H 
H 

H 
H 
H 
H 
L 
H 

Вход Выход 
SE2 SE1 2CL  2D  2Y0 2Y1 2Y2 2Y3 
X 
L 
L 
H 
H 
X 

X 
L 
H 
L 
H 
X 

H 
L 
L 
L 
L 
X 

X 
L 
L 
L 
L 
H 

H 
L 
H 
H 
H 
H 

H 
H 
L 
H 
H 
H 

H 
H 
H 
L 
H 
H 

H 
H 
H 
H 
L 
H 

Примечание � 
H � высокий уровень напряжения; 
L � низкий уровень напряжения; 
X � любой уровень напряжения � низкий или высокий 

hm�ecp`k
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1594ИД4Т 
 

 
hm�ecp`k

Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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1594ИД4Т 
 

 

Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

Ток потребления, мкА ICC 5.5  8.0 25±10 
  5.5  160 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 

 
 
 
 
Динамические параметры  
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

10.5 25±10 Время задержки распространения при включении, 
выключении, нс, 
от входов SE до выхода Y 

tPHL, tPLH
 15.0 -60, 125 

11.5 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс, 
от входа 1CL , 2CL , 2D  до выхода Y 

tPLH

16.0 -60, 125 
11.5 25±10 Время задержки распространения при включении, нс, при 

CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом, от входа 1CL , 2CL , 2D  до 
выхода Y 

tPHL

15.0 -60, 125 

12.0 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс, 
от входа 1D до выхода Y 

tPLH

17.0 -60, 125 
10.5 25±10 Время задержки распространения при включении, нс, 

от входа 1D до выхода Y 
tPHL

14.5 -60, 125 
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1594ИД4Т 
 

 

Ключ

B
С

H

E

E

e

D

A
1

A

0809

16 01

 
 

мм Размеры 
min max 

A  2.70 
A1 0.90 1.30 
B 0.36 0.50 
C 0.13 0.20 
D 11.35 11.65 
E 9.17 9.33 
e � 1.25 

HE � 20.50 

 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 402.16-32 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

1594ИД7Т 
 
Дешифратор-демультиплексор 3 � 8 с инверсией на выходе 

 

Назначение выводов  
DC

01
0

02
1

03
2

0
15

GND
Vcc

08
16

D

04

05
1

06
2

3

ST

Q

1
14

2
13

3
12

4
11

5
10

6
09

7
07

 
 

Условное графическое обозначение

Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 D0 Вход адреса 
02 D1 Вход адреса 
03 D2 Вход адреса 
04 ST1 Вход разрешения 
05 ST2  Вход разрешения 
06 ST3 Вход разрешения 
07 Q7 Выход 
08 GND Общий вывод 
09 Q6  Выход 
10 Q5  Выход 
11 Q4  Выход 
12 Q3  Выход 
13 Q2  Выход 
14 Q1 Выход 
15 Q0  Выход 

16 Vcc Вывод питания от 
источника напряжения 

 

 

Таблица истинности  

Входы  Выход 
ST1  ST2  ST3 D0 D1 D2 Q 0 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q 6 Q 7 
H 
X 
X 
 

L 
L 
L 
L 
 

L 
L 
L 
L 

X 
H 
X 
 

L 
L 
L 
L 
 

L 
L 
L 
L 

X 
X 
L 
 

H 
H 
H 
H 
 

H 
H 
H 
H 

X 
X 
X 
 

L 
H 
L 
H 
 

L 
H 
L 
H 

X 
X 
X 
 

L 
L 
H 
H 
 

L 
L 
H 
H 

X 
X 
X 
 

L 
L 
L 
L 
 

H 
H 
H 
H 

H 
H 
H 
 

L 
H 
H 
H 
 

H 
H 
H 
H 

H 
H 
H 
 

H 
L 
H 
H 
 

H 
H 
H 
H 

H 
H 
H 
 

H 
H 
L 
H 
 

H 
H 
H 
H 

H 
H 
H 
 

H 
H 
H 
L 
 

H 
H 
H 
H 

H 
H 
H 
 

H 
H 
H 
H 
 

L 
H 
H 
H 

H 
H 
H 
 

H 
H 
H 
H 
 

H 
L 
H 
H 

H 
H 
H 
 

H 
H 
H 
H 
 

H 
H 
L 
H 

H 
H 
H 
 

H 
H 
H 
H 
 

H 
H 
H 
L 

Примечание � 
H � высокий уровень напряжения; 
L � низкий уровень напряжения ; 
X � любой уровень напряжения � низкий или высокий 
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1594ИД7Т 
 

 
hm�ecp`k

Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

Ток потребления, мкА ICC 5.5  8.0 25±10 
  5.5  160 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 

 
 
 
Динамические параметры  
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

10.5 25±10 Время задержки распространения при включении, 
выключении, нс, от входа A до выхода Q  

tPHL, tPLH

15.0 -60, 125 
11.5 25±10 Время задержки распространения при включении, нс, 

от входа ST1 , ST2  до выхода Q  
tPHL

15.0 -60, 125 
11.5 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс, при 

CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом, от входа ST1 , ST2  до выхода Q
tPLH

16.0 -60, 125 
10.5 25±10 Время задержки распространения при включении, нс, 

от входа ST3 до выхода Q  
tPHL

14.5 -60, 125 
12.0 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс, 

от входа ST3 до выхода Q  
tPLH

17.0 -60, 125 
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Ключ

B
С

H

E

E

e

D

A
1

A

0809

16 01

 
 

мм Размеры 
min max 

A  2.70 
A1 0.90 1.30 
B 0.36 0.50 
C 0.13 0.20 
D 11.35 11.65 
E 9.17 9.33 
e � 1.25 

HE � 20.50 
 
 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 402.16-32 
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Два дешифратора-демультиплексора 2 � 4 с инверсией на 
выходе 

 
Назначение выводов  DC

02
0

03
1

01

0
04

08
16

1A

1ST

1Q

1
05

2
06

3
07

DC

14 0
13

1
15

0
12

2A

2ST

2Q

1
11

2
10

3 09

GND
Vcc

 
 
Условное графическое обозначение

Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 1ST  Вход разрешения 
02 1A0 Вход адреса 
03 1A1 Вход адреса 
04 1Q0  Выход 
05 1Q1  Выход 
06 1Q2  Выход 
07 1Q3  Выход 
08 GND Общий вывод 
09 2Q3  Выход 
10 2Q2  Выход 
11 2Q1 Выход 
12 2Q0  Выход 
13 2A1 Вход адреса 
14 2A0 Вход адреса 
15 2ST  Вход разрешения 
16 Vcc Вывод питания от 

источника напряжения 
 

 

 

 

Таблица истинности  

Вход Выход 

ST  A1 A0 Q 0 Q 1 Q 2 Q 3 

H 
L 
L 
L 
L 

X 
L 
L 
H 
H 

X 
L 
H 
L 
H 

H 
L 
H 
H 
H 

H 
H 
L 
H 
H 

H 
H 
H 
L 
H 

H 
H 
H 
H 
L 

Примечание � 
H � высокий уровень напряжения; 
L � низкий уровень напряжения ; 
X � любой уровень напряжения � низкий или высокий 
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Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

Ток потребления, мкА ICC 5.5  8.0 25±10 
  5.5  160 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 

 
 
 
 
Динамические параметры  
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

9.5 25±10 Время задержки распространения при включении, нс, 
от входа A до выхода Q  

tPHL

13.0 -60, 125 
9.5 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс, 

от входа A до выхода Q  
tPLH

14.5 -60, 125 

9.5 25±10 Время задержки распространения при включении, нс, 
от входа ST  до выхода Q  

tPHL

14.5 -60, 125 

10.0 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс, 
от входа ST  до выхода Q  

tPLH

15.0 -60, 125 
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Ключ

B
С

H

E

E

e

D

A
1

A

0809

16 01

 
мм Размеры 

min max 
A  2.70 
A1 0.90 1.30 
B 0.36 0.50 
C 0.13 0.20 
D 11.35 11.65 
E 9.17 9.33 
e � 1.25 

HE � 20.50 
 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 402.16-32 
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Четырехразрядный двоично-десятичный реверсивный счетчик 

 

Назначение выводов  
CT10

D115

D101

D210

D309

ED11

-104

+105

R14

Q0
Q1
Q2
Q3

03
02
06
07

C0 13

B0 12

GND
Vcc

08
16

 

Условное графическое обозначение

Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 D1 Вход параллельных данных 
(второй разряд) 

02 Q1 Выход счетчика (второй разряд) 
03 Q0 Выход счетчика (первый разряд) 
04 -1 Вход тактовый счета вниз 
05 +1 Вход тактовый счета вверх 
06 Q2 Выход счетчика (третий разряд) 

07 Q3 Выход счетчика (четвертый 
разряд) 

08 GND Общий вывод 

09 D3 Вход параллельных данных 
(четвертый разряд) 

10 D2 Вход параллельных данных 
(третий разряд) 

11 ED  
Вход разрешения асинхронной 
параллельной загрузки 

12 C0  Выход переноса счета вверх 
13 B0  Выход переноса счета вниз 
14 R Асинхронный сброс 

15 D0 Вход параллельных данных 
(первый разряд) 

16 Vcc Вывод питания от источника 
напряжения 

 
 
Таблица истинности  

R ED  +1 -1 Состояние 
H 
L 
L 
L 
L 

X 
L 
H 
H 
H 

X 
X 
H 
↑ 
H 

X 
X 
H 
H 
↑ 

Сброс (асинхронный) 
Запись параллельная 
Хранение 
Счет вверх 
Счет вниз 

Примечания 
1 H � высокий уровень напряжения; 
L � низкий уровень напряжения; 
X � любой уровень напряжения (низкий или высокий); 
   ↑  � переход напряжения из низкого уровня в высокий 
2 C0 = Q0 Q1⋅ Q2⋅ CPUQ3 ⋅⋅  

B0 = Q0 · Q1⋅ · Q2⋅ · Q3 · CPD  
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 1 2 3 40

5

6

7

810 912 11

13

14

15

Счет вверх
Счет вниз

 

Диаграмма состояний 

Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

Ток потребления, мкА ICC 5.5  8.0 25±10 
  5.5  160 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 
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Динамические параметры  
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

tPHL 15.2 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входа "+1" к выходу B0, от входа "-1" к выходу C0  19.0 -60, 125 

tPHL 17.2 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,  
от входа "+1" к выходу B0, от входа "-1" к выходу C0  21.5 -60, 125 

tPLH 12.6 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,  
от входов "-1"  к выходам Q, от входов "+1" к выходам Q  15.0 -60, 125 

tPHL 13.0 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входов "-1"  к выходам Q  16.0 -60, 125 

tPHL 13.2 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входов "+1"  к выходам Q  16.0 -60, 125 

tPHL, tPLH 12.8 25±10 Время задержки распространения при включении, 
выключении, нс, от входов D к выходам Q  16.0 -60, 125 

tPLH 14.4 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,  
от входов EDк выходам Q  18.0 -60, 125 

tPHL 13.6 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входов EDк выходам Q  17.0 -60, 125 

 14.4 25±10 R к выходам Q  
 18.0 -60, 125 

tPLH 15.2 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,  
от входа R к выходам B0  19.0 -60, 125 

tPHL 14.4 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входа R к выходам C0  18.0 -60, 125 

tPLH 14.9 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,  
от входа ED  к выходу B0  18.0 -60, 125 

 14.4 25±10 от входа ED  к выходу C0  
 18.0 -60, 125 

tPHL 13.6 25±10 Время задержки распространения при включении, нс, от 
входов EDк выходам B0, C0  17.0 -60, 125 

tPLH 15.0 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,  
от входов D к выходу B0  18.0 -60, 125 

 14.9 25±10 от входов D к выходу C0  
 18.0 -60, 125 

tPHL 14.4 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входов D к выходам B0, C0  18.0 -60, 125 

fc 110 25±10 Частота следования импульсов тактовых сигналов, МГц 
 95 -60, 125 
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Ключ

B
С

H

E

E

e

D

A
1

A

0809

16 01

 
 

мм Размеры 
min max 

A  2.70 
A1 0.90 1.30 
B 0.36 0.50 
C 0.13 0.20 
D 11.35 11.65 
E 9.17 9.33 
e � 1.25 

HE � 20.50 
 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 402.16-32 
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1594ИЕ7Т 
 
Четырехразрядный двоичный реверсивный счетчик 

Назначение выводов  
CT2

D015

D101

D210

D309

ED11

-104

+105

R14

Q0
Q1
Q2
Q3

03
02
06
07

C0 13

B0 12

GND
Vcc

08
16

Условное графическое  
обозначение 

Номер 
вывода 

Обозна-
чение Назначение 

01 D1 Вход параллельных данных (второй разряд) 
02 Q1 Выход счетчика (второй разряд) 
03 Q0 Выход счетчика (первый разряд) 
04 -1 Вход тактовый счета вниз 
05 +1 Вход тактовый счета вверх 
06 Q2 Выход счетчика (третий разряд) 
07 Q3 Выход счетчика (четвертый разряд) 
08 GND Общий вывод 
09 D3 Вход параллельных данных (четвертый разряд) 
10 D2 Вход параллельных данных (третий разряд) 
11 ED  Вход разрешения асинхронной параллельной 

загрузки 
12 C0  Выход переноса счета вверх 
13 B0  Выход переноса счета вниз 
14 R Асинхронный сброс 
15 D0 Вход параллельных данных (первый разряд) 
16 Vcc Вывод питания от источника напряжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица истинности  
R ED  +1 -1 Состояние 
H 
L 
L 
L 
L 

X 
L 
H 
H 
H 

X 
X 
H 
↑ 
H 

X 
X 
H 
H 
↑ 

Сброс (асинхронный) 
Запись параллельная 
Хранение 
Счет вверх 
Счет вниз 

Примечания 
1 H � высокий уровень напряжения; 
L � низкий уровень напряжения; 
X �любой уровень напряжения (низкий или высокий); 
  ↑   � переход напряжения из низкого уровня в высокий 
2 C0 = Q0·Q1·Q2 CPUQ3 ⋅⋅  

B0 = Q0 · Q1⋅ · Q2⋅ · Q3 · CPD  
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1 2 3 40

5

6

7

810 912 11

13

14

15

Счет вверх
Счет вниз  

Диаграмма состояний 
 

Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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hm�ecp`k

Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

Ток потребления, мкА ICC 5.5  8.0 25±10 
  5.5  160 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 
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Динамические параметры  
 (VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

tPHL 15.2 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входа "+1" к выходу B0, от входа "-1" к выходу C0  19.0 -60, 125 

tPHL 17.2 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,  
от входа "+1" к выходу B0, от входа "-1" к выходу C0  21.5 -60, 125 

tPLH 12.6 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,  
от входов "-1"  к выходам Q, от входов "+1" к выходам Q  15.0 -60, 125 

tPHL 13.0 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входов "-1"  к выходам Q  16.0 -60, 125 

tPHL 13.2 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входов "+1"  к выходам Q  16.0 -60, 125 

tPHL, tPLH 12.8 25±10 Время задержки распространения при включении, 
выключении, нс, от входов D к выходам Q  16.0 -60, 125 

tPLH 14.4 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,  
от входов EDк выходам Q  18.0 -60, 125 

tPHL 13.6 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входов EDк выходам Q  17.0 -60, 125 

 14.4 25±10 R к выходам Q  
 18.0 -60, 125 

tPLH 15.2 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,  
от входа R к выходам B0  19.0 -60, 125 

tPHL 14.4 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входа R к выходам C0  18.0 -60, 125 

tPLH 14.9 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,  
от входа ED  к выходу B0  18.0 -60, 125 

 14.4 25±10 от входа ED  к выходу C0  
 18.0 -60, 125 

tPHL 13.6 25±10 Время задержки распространения при включении, нс, от 
входов EDк выходам B0, C0  17.0 -60, 125 

tPLH 15.0 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,  
от входов D к выходу B0  18.0 -60, 125 

 14.9 25±10 от входов D к выходу C0  
 18.0 -60, 125 

tPHL 14.4 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входов D к выходам B0, C0  18.0 -60, 125 

fc 110 25±10 Частота следования импульсов тактовых сигналов, МГц 
 95 -60, 125 
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Ключ

B
С

H

E

E

e

D

A
1

A

0809

16 01

 
 

мм Размеры 
min max 

A  2.70 
A1 0.90 1.30 
B 0.36 0.50 
C 0.13 0.20 
D 11.35 11.65 
E 9.17 9.33 
e � 1.25 

HE � 20.50 
 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 402.16-32 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

 
Четырехразрядный двоичный счетчик с асинхронной 
установкой в состояние "Логический 0" 

 

Назначение выводов  
Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 R  Вход сброса асинхронный 
02 Cl Вход тактовый 
03 D0 Вход данных 
04 D1 Вход данных 
05 D2 Вход данных 
06 D3 Вход данных 
07 ECT Вход разрешения счета 
08 GND Общий вывод 
09 ED  Вход разрешения записи 
10 EC Вход разрешения переноса 
11 Q3 Выход данных 
12 Q2 Выход данных 
13 Q1 Выход данных 
14 Q0 Выход данных 
15 C0 Выход переноса 
16 Vcc Вывод питания от источника 

напряжения 
 

 

1594ИЕ10Т 

CT2

D003

D104

D205

D306

CL02

R01

Q0
Q1
Q2
Q3

14
13
12
11

C0 15

GND
Vcc

08
16

ED09

ECT07

EC10

 

Условное графическое обозначение

Таблица истинности  

Вход Выход 

CL R  ED  ECT EC Q 

X L X X X Сброс 

↑ H L X X Запись данных 

↑ H H H H Счет 

↑ H H L X Хранение 

↑ H H X L Хранение 

Примечание -  
H � высокий уровень напряжения; 
L � низкий уровень напряжения; 
X � любой уровень напряжения (низкий или высокий); 
↑ � переход напряжения из низкого уровня в высокий. 
C0 = EC·Q0·Q1·Q2·Q3 
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Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

Ток потребления, мкА ICC 5.5  8.0 25±10 
  5.5  160 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 

 
 
Динамические параметры  
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

tPLH 12.8 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,  
от входа CL к выходу Q  16.0 -60, 125 

tPHL 14.0 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входа CL к выходу Q  17.5 -60, 125 

tPLH 14.8 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,  
от входа CL к выходу C0  18.5 -60, 125 

tPHL 16.0 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входа CL к выходу C0  20.0 -60, 125 

tPLH 12.4 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,  
от входа EC к выходу C0  15.5 -60, 125 

tPHL 12.8 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входа EC к выходу C0  16.0 -60, 125 

tPHL 13.6 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входа R к выходу Q  17.0 -60, 125 
от входа R к выходу C0   16.4 25±10 
   20.5 -60, 125 

fc 105 25±10 Частота следования импульсов тактовых сигналов, МГц 
 90 -60, 125 
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Ключ

B
С

H

E

E

e

D

A
1

A

0809

16 01

 
 

мм Размеры 
min max 

A  2.70 
A1 0.90 1.30 
B 0.36 0.50 
C 0.13 0.20 
D 11.35 11.65 
E 9.17 9.33 
e � 1.25 

HE � 20.50 
 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 402.16-32 
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1594ИЕ18Т 
 
Четырехразрядный двоичный счетчик с синхронной 
установкой в состояние "Логический 0" 

Назначение выводов  
CT2

D003

D104

D205

D306

CL02

R01

Q0
Q1
Q2
Q3

14
13
12
11

C0 15

GND
Vcc

08
16

ED09

ECT07

EC10

 

Условное графическое 
 обозначение 

Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 R  Вход сброса синхронный 
02 Cl Вход тактовый 
03 D0 Вход данных 
04 D1 Вход данных 
05 D2 Вход данных 
06 D3 Вход данных 
07 ECT Вход разрешения счета 
08 GND Общий вывод 
09 ED  Вход разрешения записи 
10 EC Вход разрешения переноса 
11 Q3 Выход данных 
12 Q2 Выход данных 
13 Q1 Выход данных 
14 Q0 Выход данных 
15 C0 Выход переноса 
16 Vcc Вывод питания от источника 

напряжения 

 

 

Таблица истинности  

Вход Выход 

CL R  ED  ECT EC Q 

↑ L X X X Сброс 

↑ H L X X Запись данных 

↑ H H H H Счет 

↑ H H L X Хранение 

↑ H H X L Хранение 

Примечание -  
H � высокий уровень напряжения; 
L � низкий уровень напряжения; 
X � любой уровень напряжения (низкий или высокий); 
↑ � переход напряжения из низкого уровня в высокий. 
C0 = EC·Q0·Q1·Q2·Q3 
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Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

Ток потребления, мкА ICC 5.5  8.0 25±10 
  5.5  160 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 

 
 
 
Динамические параметры  
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

tPLH 13.6 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,  
от входа CL к выходу Q  17.0 -60, 125 

tPHL 14.8 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входа CL к выходу Q  18.5 -60, 125 

tPLH 16.0 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,  
от входа CL к выходу C0  20.0 -60, 125 

tPHL 17.2 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входа CL к выходу C0  21.5 -60, 125 

tPLH 12.8 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,  
от входа EC к выходу C0  16.0 -60, 125 

tPHL 13.6 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входа EC к выходу C0  17.0 -60, 125 

fc 110 25±10 Частота следования импульсов тактовых сигналов, МГц 
 95 -60, 125 
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Ключ

B
С

H

E

E

e

D

A
1

A

0809

16 01

 
 

мм Размеры 
min max 

A  2.70 
A1 0.90 1.30 
B 0.36 0.50 
C 0.13 0.20 
D 11.35 11.65 
E 9.17 9.33 
e � 1.25 

HE � 20.50 
 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 402.16-32 
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Два четырехразрядных двоичных счетчика с индивидуальной 
синхронизацией и сбросом 

Назначение выводов 
Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 1CL  Вход тактовый  
02 1R Вход сброса 
03 1Q0 Выход 
04 1Q1 Выход 
05 1Q2 Выход 
06 1Q3 Выход 
07 GND Общий вывод 
08 2Q3 Выход 
09 2Q2 Выход 
10 2Q1 Выход 
11 2Q0 Выход 
12 2R Вход сброса 
13 2CL  Вход тактовый 
14 Vcc Вывод питания от источника 

напряжения 

CTR2

CL01, 13

R

Q0
Q1
Q2
Q3

03, 11

GND
Vcc

07
14

02, 12
04, 10
05, 09
06, 08

Условное графическое обозначение 

 

Таблица истинности  

Вход Выход 
CL  R  
X 
H 
L 
↑ 
↓ 
 

H 
L 
L 
L 
L 

L 
Не меняется 
Не меняется 
Не меняется 

Приращение счета 

Примечание -  
H � высокий уровень напряжения; 
L � низкий уровень напряжения; 
X � любой  уровень напряжения (низкий или высокий); 
↑ � переход напряжения из низкого уровня в высокий 
↓  � переход напряжения из высокoго уровня в низкий 
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Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

Ток потребления, мкА ICC 5.5  8.0 25±10 
  5.5  160 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 

 
 
 
Динамические параметры  
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

tPHL, tPLH 15.0 25±10 Время задержки распространения при включении, 
выключении, нс, 
от входа CL к выходу Q0 

 24.0 -60, 125 

от входа CL к выходу Q1   20.0 25±10 
   30.0 -60, 125 
от входа CL к выходу Q2   25.0 25±10 
   36.0 -60, 125 
от входа CL к выходу Q3   30.0 25±10 
   42.0 -60, 125 

tPHL 20.0 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входа R к выходам Q  30.0 -60, 125 

fc 95 25±10 Частота следования импульсов тактовых сигналов, МГц 
 80 -60, 125 
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E

B
С

H E

Ключ

A
D

01

e
1

A

08 07

14

 

 
мм Размеры 

min max 
A 1.62 1.97 
A1 0.34 0.67 
B 0.30 0.43 
C 0.11 0.18 
D 9.70 10.00 
E 6.40 6.70 
e � 1.25 

HE � 18.00 
 
 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 401.14-5 
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Девятиразрядная схема контроля четности 
 
 

Назначение выводов  
2k

08
D0

09
D1

10
D2

11 D3

ODD 06

05

GND
Vcc

07
14

12
D4

13
D5

01
D6

02
D7

04
D8

EVEN

03
NC

 

Условное графическое обозначение

 
 

Номер  
вывода Обозначение Назначение 

01 D6 Вход данных 
02 D7 Вход данных 
03 NC Свободный вывод 
04 D8 Вход данных 
05 EVEN Выход показателя четности 
06 ODD  Выход показателя нечетности 
07 GND Общий вывод 
08 D0 Вход данных 
09 D1 Вход данных 
10 D2 Вход данных 
11 D3 Вход данных 
12 D4 Вход данных 
13 D5 Вход данных 
14 Vcc Вывод питания от источника 

напряжения 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица истинности  

Количество входов от А до I,  имеющих на 
входе напряжение высокого уровня 

Выходы 

 EVEN ODD 

0, 2, 4, 6, 8 H L 

1, 3, 5, 7, 9 L H 

Примечание �  
H � высокий уровень напряжения; 
L � низкий уровень напряжения 
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Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

Ток потребления, мкА ICC 5.5  4.0 25±10 
  5.5  80 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 

 
 
 
 
Динамические параметры  
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

14.0 25±10 Время задержки распространения при включении, нс tPHL

20.5 -60, 125 
14.0 25±10 Время задержки распространения при выключении,  нс tPLH

20.5 -60, 125 
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E

B
С
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Ключ

A
D

01
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A

08 07
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мм Размеры 

min max 
A 1.62 1.97 
A1 0.34 0.67 
B 0.30 0.43 
C 0.11 0.18 
D 9.70 10.00 
E 6.40 6.70 
e � 1.25 

HE � 18.00 
 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 401.14-5 

hm�ecp`k

www.batcom.ru

54



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

1594ИР22Т 
 
Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню, с 
параллельным вводом-выводом данных, с тремя состояниями 
на выходе 

Назначение выводов  
Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 EZ  Вход разрешения выхода 
02 Q0 Выход данных 
03 D0 Вход данных 
04 D1 Вход данных 
05 Q1 Выход данных 
06 Q2 Выход данных 
07 D2 Вход данных 
08 D3 Вход данных 
09 Q3 Выход данных 
10 GND Общий вывод 
11 ED Вход разрешения записи 
12 Q4 Выход данных 
13 D4 Вход данных 
14 D5 Вход данных 
15 Q5 Выход данных 
16 Q6 Выход данных 
17 D6 Вход данных 
18 D7 Вход данных 
19 Q7 Выход данных 
20 Vcc Вывод питания от 

источника напряжения 

07

03

08

13

04

18

02

05

06

09

12

15

16

19

14

17

01

11

10

20
GND

Vcc

EZ

ED
D Q Z

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

RG

 

Условное графическое обозначение

 

Таблица истинности  

Вход Выход 

EZ  ED D Q 

L H H H 
L H L L 
L L X Qo 
H X X Z 

Примечание -  
H - высокий уровень напряжения; 
L - низкий уровень напряжения; 
X - любой уровень напряжения (низкий или высокий); 
Qo - хранение предыдущего состояния; 
Z - выход в состоянии "Выключено" 
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Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 
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Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

IOZL 5.5  -0.50 25±10 Выходной ток низкого уровня с 
состоянии «Выключено», мкА  5.5  -10.0 -60,125 

IOZH 5.5  0.50 25±10 Выходной ток высокого уровня с 
состоянии «Выключено», мкА  5.5  10.0 -60,125 
Ток потребления, мкА ICC 5.5  8.0 25±10 
  5.5  160 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 
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Динамические параметры  
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

tPHL, tPLH 10.0 25±10 Время задержки распространения при включении, 
выключении, нс,  
от входа D до выхода Q 

 15.0 -60, 125 

10.0 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входа ED до выхода Q 

tPHL

14.0 -60, 125 
tPLH 11.0 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  

от входа ED до выхода Q  15.0 -60, 125 
tPLZ 8.5 25±10 Время задержки распространения при переходе из 

состояния низкого уровня в состояние «Выключено», нс,  
от входа EZ  до выхода Q 

 13.0 -60, 125 

tPZL 9.0 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния «Выключено» в состояние низкого уровня, нс, 
от входа EZ  до выхода Q 

 13.0 -60, 125 

tPHZ 11.0 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния высокого уровня в состояние «Выключено», нс, 
от входа EZ  до выхода Q 

 17.0 -60, 125 

tPZH 9.5 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния «Выключено» в состояние высокого уровня, нс, 
при CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом, 
от входа EZ  до выхода Q 

 14.0 -60, 125 
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Ключ
B

20

С

H

E

E

10

e

D

A
1

A

11

01

 

 

 
 

мм Размеры 
min max 

A - 3.03 
A1 1.23 1.66 
B 0.31 0.45 
C 0.13 0.20 
D - 13.25 
E 11.80 12.00 
e - 1.25 

HE - 25.40 
 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 4153.20-6 
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Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с 
параллельным вводом-выводом данных, с тремя состояниями 
на выходе 

Назначение выводов  

07

03

08

13

04

18

02

05
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20
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D Q Z
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4

5

6

7

RG

 
 

Условное графическое обозначение

Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 EZ  Вход разрешения выхода 
02 Q0 Выход данных 
03 D0 Вход данных 
04 D1 Вход данных 
05 Q1 Выход данных 
06 Q2 Выход данных 
07 D2 Вход данных 
08 D3 Вход данных 
09 Q3 Выход данных 
10 GND Общий вывод 
11 CL Вход тактового сигнала 
12 Q4 Выход данных 
13 D4 Вход данных 
14 D5 Вход данных 
15 Q5 Выход данных 
16 Q6 Выход данных 
17 D6 Вход данных 
18 D7 Вход данных 
19 Q7 Выход данных 
20 Vcc Вывод питания от источника 

напряжения 
 

Таблица истинности  

Вход Выход 
EZ  CL D Q 
L 

 
H H 

L 
 

L L 

L 
L, H,  

X Qo 

H X X Z 
Примечание �  
H - высокий уровень напряжения; 
L � низкий уровень напряжения; 
X - любой уровень напряжения (низкий или высокий); 
Qo - хранение предыдущего состояния; 
Z - выход в третьем состоянии 

 - переход из низкого уровня в высокий; 

 - переход из высокого уровня в низкий 
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Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

IOZL 5.5  -0.50 25±10 Выходной ток низкого уровня с 
состоянии «Выключено», мкА  5.5  -10.0 -60,125 

IOZH 5.5  0.50 25±10 Выходной ток высокого уровня с 
состоянии «Выключено», мкА  5.5  10.0 -60,125 
Ток потребления, мкА ICC 5.5  8.0 25±10 
  5.5  160 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 
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Динамические параметры  
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

tPHL 9.5 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входа СL до выхода Q  14.5 -60, 125 

tPLH 10.0 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс, 
от входа СL до выхода Q  15.0 -60, 125 

tPLZ 8.5 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния низкого уровня в состояние «Выключено», нс,  
от входа EZ  до выхода Q 

 13.0 -60, 125 

tPZL 9.0 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния «Выключено» в состояние низкого уровня, нс, 
от входа EZ  до выхода Q 

 14.0 -60, 125 

tPHZ 11.5 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния высокого уровня в состояние «Выключено», нс,  
от входа EZ  до выхода Q 

 15.5 -60, 125 

tPZH 9.5 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния «Выключено» в состояние высокого уровня, нс,  
от входа EZ  до выхода Q 

 14.0 -60, 125 

fc 80 25±10 Частота следования импульсов тактовых сигналов, МГц 
 70 -60, 125 

Ключ

B

20

С

H

E

E

10

e

D

A
1

A

11

01

 

  

 

мм Размеры 
min max 

A - 3.03 
A1 1.23 1.66 
B 0.31 0.45 
C 0.13 0.20 
D - 13.25 
E 11.80 12.00 
e - 1.25 

HE - 25.40 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 4153.20-6 
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Восьмиразрядный двунаправленный сдвиговый регистр с 
параллельным вводом-выводом, последовательным вводом 
информации, асинхронным сбросом и тремя состояниями на 
выходе 

Назначение выводов  
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Условное графическое обозначение

Номер 
вывода 

Обозна-
чение Назначение 

01 SE0 Вход выбора режима 
02 EZ1 Вход разрешения выхода 
03 EZ2  Вход разрешения выхода 
04 I/Q6 Вход/выход параллельных данных 
05 I/Q4 Вход/выход параллельных данных 
06 I/Q2 Вход/выход параллельных данных 
07 I/Q0 Вход/выход параллельных данных 
08 Q0 Выход  последовательных данных 

(младший разряд) 
09 R  Вход сброса 
10 GND Общий вывод 
11 DR Вход последовательных данных 

(сдвиг вправо) 
12 CL Вход тактовый 
13 I/Q1 Вход/выход параллельных данных 
14 I/Q3 Вход/выход параллельных данных 
15 I/Q5 Вход/выход параллельных данных 
16 I/Q7 Вход/выход параллельных данных 
17 Q7 Выход  последовательных данных 

(старший разряд) 
18 DL Вход последовательных данных 

(сдвиг влево) 
19 SE1 Вход выбора режима 
20 Ucc Вывод питания от источника 

напряжения 
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Таблица истинности 

Вход           

Режим R  SE1 SE0 EZ1 EZ2  CL DL DR I/Q0 I/Q1 I/Q2 I/Q3 I/Q4 I/Q5 I/Q6 I/Q7 Q0 Q7

Сброс L X L L L X X X L L L L L L L L L L 

 L L X L L X X X L L L L L L L L L L 

 L H H X X X X X I/Q0 �I/Q7 = Z L L 
Сдвиг 
слева 

H L H H X D X Сдвиг вправо: I/Q0 �I/Q7 = Z, 
SR0 = D,  SRn → SRn+1

D Q6

направо H L H X H D X Сдвиг вправо: I/Q0 �I/Q7 = Z, 
SR0 = D,  SRn → SRn+1

D Q6

 H L H L L D X Сдвиг вправо: D → SR0=I/Q0,  
SR0 → SR1 = I/Q1 и т.д. 

D Q6

Сдвиг 
справа  

H H L H X X D Сдвиг влево: I/Q0 �I/Q7 = Z, 
SR7 = D,  SRn → SRn-1

Q1 D 

налево H H L X H X D Сдвиг влево: I/Q0 �I/Q7 = Z, 
SR7 = D,  SRn → SRn-1

Q1 D 

 H H L L L X D Сдвиг влево: D → SR7=I/Q7,  
SR7 → SR6 = I/Q6 и т.д. 

Q1 D 

Парал-
лельная 
запись 

H H H X X X X Параллельная запись In → SRn I0 I7 

Хране-
ние 

H L L H X X X X Хранение: I/Q0 �I/Q7 = Z, 
 SRn = SRn 

I0 I7 

 H L L X H X X X Хранение: I/Q0 �I/Q7 = Z, 
 SRn = SRn 

I0 I7 

 H L L L L X X X Хранение: Qn = Qn I0 I7 

Примечание � SR � содержимое сдвигового регистра; 
D � состояние на входе DL, DR; 
Z � третье состояние; 
H � высокий уровень напряжения; 
L � низкий уровень напряжения; 
X � любой уровень напряжения (H или L); 

� переход из низкого уровня в высокий 
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Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

IOZL 5.5  -0.50 25±10 Выходной ток низкого уровня с 
состоянии «Выключено», мкА  5.5  -10.0 -60,125 

IOZH 5.5  0.50 25±10 Выходной ток высокого уровня с 
состоянии «Выключено», мкА  5.5  10.0 -60,125 
Ток потребления, мкА ICC 5.5  8.0 25±10 
  5.5  160 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 
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Динамические параметры  
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

tPHL 13.5 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входа CL к выходам Q0, Q7  25.0 -60, 125 

tPLH 12.5 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,  
от входа CL к выходам Q0, Q7   24.0 -60, 125 

tPHL 15.0 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входа СL к выходу I/Q  26.5 -60, 125 

tPLH 12.5 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,  
от входа CL к выходу I/Q  25.0 -60, 125 

tPHL 15.0 25±10 Время задержки распространения при включении, нс, 
от входа R  к выходам Q0, Q7  25.0 -60, 125 

 14.5 25±10 от входа R  к выходу I/Q  
 25.0 -60, 125 

tPHZ 12.5 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния высокого уровня в состояние «Выключено», нс, 
при CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом,  
от входа EZ  до выхода I/Q 

 23.0 -60, 125 

tPZH 12.0 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния «Выключено» в состояние высокого уровня, нс,  
от входа EZ  до выхода I/Q 

 21.5 -60, 125 

tPLZ 11.5 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния низкого уровня в состояние «Выключено», нс,  
от входа EZ  до выхода I/Q 

 21.5 -60, 125 

tPZL 12.0 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния «Выключено» в состояние низкого уровня, нс,  
от входа EZ  до выхода I/Q 

 23.0 -60, 125 

fc 100 25±10 Частота следования импульсов тактовых сигналов, МГц 
 90 -60, 125 
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Ключ
B

20
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E
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мм Размеры 
min max 

A - 3.03 
A1 1.23 1.66 
B 0.31 0.45 
C 0.13 0.20 
D - 13.25 
E 11.80 12.00 
e - 1.25 

HE - 25.40 
 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 4153.20-6 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

1594ИР35Т 
 
Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с 
параллельным вводом-выводом данных, с входом установки 

 
Назначение выводов  
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Условное графическое обозначение

Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 R  Вход сигнала сброса 
02 Q0 Выход данных 
03 D0 Вход данных 
04 D1 Вход данных 
05 Q1 Выход данных 
06 Q2 Выход данных 
07 D2 Вход данных 
08 D3 Вход данных 
09 Q3 Выход данных 
10 GND Общий вывод 
11 CL Вход тактового сигнала 
12 Q4 Выход данных 
13 D4 Вход данных 
14 D5 Вход данных 
15 Q5 Выход данных 
16 Q6 Выход данных 
17 D6 Вход данных 
18 D7 Вход данных 
19 Q7 Выход данных 

20 Vcc Вывод питания от 
источника напряжения 

Таблица истинности  

Вход Выход 
R  CL D Q 
L X X L 
H 

 
H H 

H 
 

L L 

H 
L, H,  

X Q0

Примечание �  
H - высокий уровень напряжения; 
L � низкий уровень напряжения; 
X - любой уровень напряжения (низкий или высокий); 
Q0 - хранение предыдущего состояния; 

 - переход из низкого уровня в высокий; 

 - переход из высокого уровня в низкий 
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Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

IOZL 5.5  -0.50 25±10 Выходной ток низкого уровня с 
состоянии «Выключено», мкА  5.5  -10.0 -60,125 

IOZH 5.5  0.50 25±10 Выходной ток высокого уровня с 
состоянии «Выключено», мкА  5.5  10.0 -60,125 
Ток потребления, мкА ICC 5.5  8.0 25±10 
  5.5  160 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 

 
 
 
 
Динамические параметры  
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

tPHL 11.0 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входа СL, R к выходу Q  17.0 -60, 125 

tPLH 10.0 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,  
от входа СL к выходу Q  15.5 -60, 125 

fc 105 25±10 Частота следования импульсов тактовых сигналов, МГц 
 95 -60, 125 
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Ключ
B
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мм Размеры 
min max 

A - 3.03 
A1 1.23 1.66 
B 0.31 0.45 
C 0.13 0.20 
D - 13.25 
E 11.80 12.00 
e - 1.25 

HE - 25.40 
 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 4153.20-6 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

1594ИР40Т 
 
Восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню, с 
параллельным вводом-выводом данных, с тремя состояниями 
и инверсией на выходе 

 

Назначение выводов  

Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 EZ  Вход разрешения выхода 
02 Q0  Выход данных 
03 D0 Вход данных 
04 D1 Вход данных 
05 Q1 Выход данных 
06 Q2  Выход данных 
07 D2 Вход данных 
08 D3 Вход данных 
09 Q3  Выход данных 
10 GND Общий вывод 
11 ED Вход разрешения записи 
12 Q4  Выход данных 
13 D4 Вход данных 
14 D5 Вход данных 
15 Q5  Выход данных 
16 Q6  Выход данных 
17 D6 Вход данных 
18 D7 Вход данных 
19 Q7  Выход данных 
20 Vcc Вывод питания от 

источника напряжения 
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Условное графическое обозначение 

Таблица истинности  

Вход Выход 

EZ  ED D Q  

L H H L 

L H L H 

L L X Qo 

H X X Z 
Примечание �  
H - высокий уровень напряжения; 
L - низкий уровень напряжения; 
X - любой уровень напряжения (низкий или высокий); 
Qo - хранение предыдущего состояния; 
Z - выход в состоянии "Выключено" 
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Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

IOZL 5.5  -0.50 25±10 Выходной ток низкого уровня с 
состоянии «Выключено», мкА  5.5  -10.0 -60,125 

IOZH 5.5  0.50 25±10 Выходной ток высокого уровня с 
состоянии «Выключено», мкА  5.5  10.0 -60,125 
Ток потребления, мкА ICC 5.5  8.0 25±10 
  5.5  160 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 

 
 
Динамические параметры  
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

tPHL 10.0 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входа D к выходу Q   15.5 -60, 125 

tPLH 10.5 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,  
от входа D к выходу Q   16.0 -60, 125 

tPHL, tPLH 10.5 25±10 Время задержки распространения при включении, 
выключении, нс,  
от входа ED к выходу Q   

 16.0 -60, 125 

tPHZ (tPLZ), 10.0 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния высокого (низкого) уровня в состояние 
«Выключено», из состояния «Выключено» в состояние 
высокого (низкого) уровня нс,  
от входа EZ  до выхода Q  

tPZH (tPZL) 15.5 -60, 125 
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Ключ

B

20

С

H

E

E

10

e

D

A
1

A

11

01

 

 

 

 
 

мм Размеры 
min max 

A - 3.03 
A1 1.23 1.66 
B 0.31 0.45 
C 0.13 0.20 
D - 13.25 
E 11.80 12.00 
e - 1.25 

HE - 25.40 
 

 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 4153.20-6 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

1594ИР41Т 
 
Восьмиразрядный регистр, управляемый по фронту, с 
параллельным вводом-выводом данных, с тремя состояниями 
и инверсией на выходе 

 
Назначение выводов  
Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 EZ  Вход разрешения выхода 
02 Q0  Выход данных 
03 D0 Вход данных 
04 D1 Вход данных 
05 Q1 Выход данных 
06 Q2  Выход данных 
07 D2 Вход данных 
08 D3 Вход данных 
09 Q3  Выход данных 
10 GND Общий вывод 
11 CL Вход тактового сигнала 
12 Q4  Выход данных 
13 D4 Вход данных 
14 D5 Вход данных 
15 Q5  Выход данных 
16 Q6  Выход данных 
17 D6 Вход данных 
18 D7 Вход данных 
19 Q7  Выход данных 
20 Vcc Вывод питания от источника 

напряжения 
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Условное графическое обозначение 

Таблица истинности  

Вход Выход 
EZ  CL D Q 
H X X Z 
L 

 
H L 

L 
 

L H 

L 
L, H,  

X Qo 

Примечание �  
H - высокий уровень напряжения; 
L - низкий уровень напряжения; 
X - любой уровень напряжения (низкий или высокий); 
Qo - хранение предыдущего состояния; 
Z - выход в состоянии "Выключено" 
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Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

IOZL 5.5  -0.50 25±10 Выходной ток низкого уровня с 
состоянии «Выключено», мкА  5.5  -10.0 -60,125 

IOZH 5.5  0.50 25±10 Выходной ток высокого уровня с 
состоянии «Выключено», мкА  5.5  10.0 -60,125 
Ток потребления, мкА ICC 5.5  8.0 25±10 
  5.5  160 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 
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Динамические параметры  
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

tPHL 10.5 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входа СL к выходу Q   16.0 -60, 125 

tPLH 11.5 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,  
от входа СL к выходу Q   17.5 -60, 125 

tPHZ 12.5 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния высокого уровня в состояние «Выключено», нс, 
при CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом,  
от входа EZ  до выхода Q  

 18.5 -60, 125 

tPZH 12.0 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния «Выключено» в состояние высокого уровня, нс,  
от входа EZ  до выхода Q  

 18.0 -60, 125 

tPLZ 10.5 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния низкого уровня в состояние «Выключено», нс,  
от входа EZ  до выхода Q  

 16.0 -60, 125 

tPZL 11.0 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния «Выключено» в состояние низкого уровня, нс, 
при CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом, 
от входа EZ  до выхода Q  

 17.0 -60, 125 

fC 110 25±10 Частота следования импульсов тактовых сигналов, МГц 
 100 -60, 125 
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Ключ
B

20

С

H

E

E

10

e

D

A
1

A

11

01

 
 

мм Размеры 
min max 

A - 3.03 
A1 1.23 1.66 
B 0.31 0.45 
C 0.13 0.20 
D - 13.25 
E 11.80 12.00 
e - 1.25 

HE - 25.40 
 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 4153.20-6 
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Четыре селектора-мультиплексора 2-1 с тремя состояниями на 
выходе 

Назначение выводов  
Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 SE Вход выбора канала 
02 A0 Вход данных 
03 B0 Вход данных 
04 Y0 Выход данных 
05 A1 Вход данных 
06 B1 Вход данных 
07 Y1 Выход данных 
08 GND Общий вывод 
09 Y2 Выход данных 
10 B2 Вход данных 
11 A2 Вход данных 
12 Y3 Выход данных 
13 B3 Вход данных 
14 A3 Вход данных 
15 ED  Вход разрешения выхода 

16 Vcc Вывод питания от 
источника напряжения 

MS

02
05

03
06
10

15

01

11
14

GND
08

Vcc
16

Z

13

0

ED

SE
Y 04

07

09

12

0

1

2

3

1
2
3

0
1
2
3

A

B

 
 

Условное графическое обозначение
 
 
 
Таблица истинности  

Вход Выход 

ED  SE Y0 � Y3 

H X Z 
L L A0 � A3 
L H B0 � B3 

 
Примечание - L - низкий уровень напряжения 
H - высокий уровень напряжения 
X - любой уровень напряжения (низкий или высокий) 
Z � выход в третьем состоянии 
A0 �A3, B0 � B3 � данные по входам 
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Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

IOZL 5.5  -0.50 25±10 Выходной ток низкого уровня с 
состоянии «Выключено», мкА  5.5  -10.0 -60,125 

IOZH 5.5  0.50 25±10 Выходной ток высокого уровня с 
состоянии «Выключено», мкА  5.5  10.0 -60,125 
Ток потребления, мкА ICC 5.5  8.0 25±10 
  5.5  160 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 
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Динамические параметры  
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

tPHL 7.5 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входов A, B к выходам Y  11.5 -60, 125 

 10.5 25±10 от входа SE к выходам Y  
 15.0 -60, 125 

tPLH 7.0 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,  
от входов A, B к выходам Y  9.5 -60, 125 

 9.5 25±10 от входа SE к выходам Y  
 14.0 -60, 125 

tPZH 8.0 
 

25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния "Выключено" в состояние высокого уровня, нс, 
от входа ED  к выходам Y  11.5 -60, 125 

tPHZ 9.0 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния высокого уровня в состояние "Выключено", нс, 
от входа ED  к выходам Y 

 12.5 -60, 125 

tPZL 8.0 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния "Выключено" в состояние низкого уровня, нс, от 
входа ED  к выходам Y 

 11.5 -60, 125 

tPLZ 7.5 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния низкого уровня в состояние "Выключено", нс, от 
входа ED  к выходам Y  

 11.0 -60, 125 
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Ключ

B
С

H

E

E
e

D

A
1

A

0809

16 01

 
 

мм Размеры 
min max 

A  2.70 
A1 0.90 1.30 
B 0.36 0.50 
C 0.13 0.20 
D 11.35 11.65 
E 9.17 9.33 
e � 1.25 

HE � 20.50 
 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 402.16-32 
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MS
SE
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1

2

3

  Z

Условное графическое обозначение 

 
Четыре селектора-мультиплексора 2-1 с тремя состояниями и 
инверсией на выходе 

Назначение выводов  
Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 SE Вход выбора 
02 A0 Вход данных 
03 B0 Вход данных 
04 Y0  Выход данных 
05 A1 Вход данных 
06 B1 Вход данных 
07 Y1 Выход данных 
08 GND Общий вывод 
09 Y2  Выход данных 
10 B2 Вход данных 
11 A2 Вход данных 
12 Y3  Выход данных 
13 B3 Вход данных 
14 A3 Вход данных 
15 ED  Вход разрешения выхода 

16 Vcc Вывод питания от 
источника напряжения 

 
 
Таблица истинности  

Вход Выход 

ED  SE Y0  � Y3  

H X Z 

L L  A0  � A1  

L H 
 B0  �  B0   

Примечание - L - низкий уровень напряжения 
H - высокий уровень напряжения 
X - любой уровень напряжения (низкий или высокий) 
A0 � A3, B0 � B3 � данные по входам 
Z - выход в состоянии "Выключено" 
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Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В V BCCB 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В V BIL B 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В V BIH B 2.0 V BCCB � V BCCB+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В V BOI B 0 V BCCB -0.5 V BCCB+0.5 
Входной ток диода, мА I BIK B � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА I BOL B �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА I BOH B � -24 � � 
Выходной ток диода, мА I BOK B � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при V BOLD B = 1.65 B, Та = 25 °С I BOLD B* � 70 � � 

при V BOLD B = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при V BOHD B = 3.85 B, Та = 25 °С I BOHD B* � -60 � � 

V BOHD B = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА I BCCB, I BGND B 

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

V BCCB = 4.5 В  10** � 
V BCCB = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CBL B � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tBLH,B tBHL B ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
V BCCB, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

V BIH B 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

V BIL B 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  I BOH B = -50 мкА 

V BOH B 

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при I BOH B = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

V BOL B 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при I BOL B = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при I BOL B = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

I BIL B 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

I BIH B 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

I BOZL B 5.5  -0.50 25±10 Выходной ток низкого уровня с 
состоянии «Выключено», мкА  5.5  -10.0 -60,125 

I BOZH B 5.5  0.50 25±10 Выходной ток высокого уровня с 
состоянии «Выключено», мкА  5.5  10.0 -60,125 
Ток потребления, мкА I BCCB 5.5  8.0 25±10 
  5.5  160 -60, 125 

I BCCT B 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при V BI B = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 
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Динамические параметры  
(V BCC B = (5.0 ± 0.5) B, C BLB = 50 пФ,  R BLB = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

tBPHL B 7.5 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входов A, B к выходам Y   11.0 -60, 125 

 9.5 25±10 от входа SE к выходам Y   
 14.5 -60, 125 

tBPLH B 8.5 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,  
от входов A, B к выходам Y   12.0 -60, 125 

 10.5 25±10 от входа SE к выходам Y   
 15.0 -60, 125 

tBPZH B 8.5 
 

25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния "Выключено" в состояние высокого уровня, нс, 
от входа ED  к выходам Y   12.0 

 
-60, 125 

tBPHZ B 9.0 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния высокого уровня в состояние "Выключено", нс, 
от входа ED  к выходам Y  

 12.5 -60, 125 

tBPZL B 8.5 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния "Выключено" в состояние низкого уровня, нс, от 
входа ED  к выходам Y  

 12.0 -60, 125 

tBPLZ B 8.0 25±10 Время задержки распространения при переходе из 
состояния низкого уровня в состояние "Выключено", нс, от 
входа ED  к выходам Y  

 11.5 -60, 125 
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Ключ

B
С

H

E

E

e

D

A
1

A

0809

16 01

 
 

мм Размеры 
min max 

A  2.70 
A B1 B 0.90 1.30 
B 0.36 0.50 
C 0.13 0.20 
D 11.35 11.65 
E 9.17 9.33 
e � 1.25 

H BE B � 20.50 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 402.16-32 
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1594КП16Т 
 
Четыре селектора-мультиплексора 2-1 

 
Назначение выводов  

MS

02
05

03

06
10

15

01

11
14

GN
D

08

Vc
c

16
13

0

ED

SE

04

07

12

09

0

1

2

3

1
2
3

A

0
1

2

3

B

Y

 

Условное графическое обозначение

Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 SE Вход выбора канала 
02 A0 Вход данных 
03 B0 Вход данных 
04 Y0 Выход данных 
05 A1 Вход данных 
06 B1 Вход данных 
07 Y1 Выход данных 
08 GND Общий вывод 
09 Y2 Выход данных 
10 B2 Вход данных 
11 A2 Вход данных 
12 Y3 Выход данных 
13 B3 Вход данных 
14 A3 Вход данных 
15 ED  Вход разрешения выхода 

16 Vcc Вывод питания от источника 
напряжения 

 
 
 
Таблица истинности 

Вход Выход 

ED  SE A B Y 

H X X X L 

L H X L L 

L H X H H 

L L L X L 

L L H X H 

Примечание - L - низкий уровень напряжения 
H - высокий уровень напряжения 
X - любой уровень напряжения (низкий или высокий)  
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Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

Ток потребления, мкА ICC 5.5  8.0 25±10 
  5.5  160 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 

 
 
 
Динамические параметры  
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

tPHL 9.5 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входа SE к выходам Y  15.0 -60, 125 

 9.5 25±10 от входа ED  к выходам Y  
 15.0 -60, 125 

 7.5 25±10 от входов A, B к выходам  Y  
 12.0 -60, 125 

tPLH 10.0  25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,  
от входа SE к выходам Y  15.5 -60, 125 

 10.0 25±10 от входа ED  к выходам Y  
 15.5 -60, 125 

 7.5 25±10 от входов A, B к выходам  Y  
 12.0 -60, 125 
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Ключ

B
С

H

E

E

e

D

A
1

A

0809

16 01

 
 

мм Размеры 
min max 

A  2.70 
A1 0.90 1.30 
B 0.36 0.50 
C 0.13 0.20 
D 11.35 11.65 
E 9.17 9.33 
e � 1.25 

HE � 20.50 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 402.16-32 
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1594КП18Т 
 
Четыре селектора-мультиплексора 2-1 с инверсией на выходе 

 

Назначение выводов  
MS

SE

 Y

01

04

09

0
A02

05
11
14

ED15

GND
08

0

2

3

03
06
10
13

B

1

0
1
2
3

Vcc
16

07

12

1

2

3

Условное графическое обозначение

Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 SE Вход выбора канала 
02 A0 Вход данных 
03 B0 Вход данных 
04 Y0  Выход данных 
05 A1 Вход данных 
06 B1 Вход данных 
07 Y1 Выход данных 
08 GND Общий вывод 
09 Y2  Выход данных 
10 B2 Вход данных 
11 A2 Вход данных 
12 Y3  Выход данных 
13 B3 Вход данных 
14 A3 Вход данных 
15 ED  Вход разрешения выхода 

16 Vcc Вывод питания от источника 
напряжения 

 
 
 
 
Таблица истинности 

Вход Выход 

ED  SE Y0  � Y3  

H X H 
L L  A0  � A3    

L H  B0  �  B3   

Примечание - L - низкий уровень напряжения 
H - высокий уровень напряжения 
X - любой уровень напряжения (низкий или высокий) 
A0 � A3,  B0 � B3 � данные по входам 
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Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

Ток потребления, мкА ICC 5.5  8.0 25±10 
  5.5  160 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 

 
 
 
Динамические параметры  
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

tPHL 9.0 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входа SE к выходам Y    13.0 -60, 125 

 9.5 25±10 от входа ED  к выходам Y   
 14.0 -60, 125 

 6.5 25±10 от входов A, B к выходам Y    
 9.5 -60, 125 

tPLH 10.0 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,  
от входа SE к выходам Y   14.5 -60, 125 

 9.5 25±10 от входа ED  к выходам Y   
 13.0 -60, 125 

 8.0 25±10 от входов A, B к выходам Y   
 11.5 -60, 125 
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Ключ

B
С

H

E

E

e

D

A
1

A

0809

16 01

 
мм Размеры 

min max 
A  2.70 
A1 0.90 1.30 
B 0.36 0.50 
C 0.13 0.20 
D 11.35 11.65 
E 9.17 9.33 
e � 1.25 

HE � 20.50 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 402.16-32 
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1594ЛА1Т 
 
Два логических элемента "4И-НЕ" 
 

Назначение выводов  
Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 А1 Вход 
02 B1 Вход 
03 NC Вывод свободный 
04 C1 Вход 
05 D1 Вход 
06 Y1 Выход 
07 GND Общий вывод 
08 Y2  Выход 
09 A2 Вход 
10 B2 Вход 
11 NC Вывод свободный 
12 C2 Вход 
13 D2 Вход 

14 Vcc Вывод питания от 
источника напряжения 

<2>

01, 09

02, 10

04, 12

05, 13

& 06, 08

03, 11NC

 
VCC � 14 

GND � 07 
 

Условное графическое обозначение 

 

 

Таблица истинности  

Входы Выход 

A B C D Y=A•B•C•D 

L X X X H 

X L X X H 

X X L X H 

X X X L H 

H H H H L 

Примечание -  
L - низкий уровень напряжения, 
Н - высокий уровень напряжения 
X � любое состояние напряжения (высокое или низкое) 
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Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

Ток потребления, мкА ICC 5.5  4.0 25±10 
  5.5  80 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 

 
 
 
 
Динамические параметры  
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

9.0 25±10 Время задержки распространения при включении, 
выключении, нс 

tPHL, tPLH

14.0 -60, 125 
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E

B
С

HE

Ключ

A
D

01

e
1

A

08 07

14

 

 
мм Размеры 

min max 
A 1.62 1.97 
A1 0.34 0.67 
B 0.30 0.43 
C 0.11 0.18 
D 9.70 10.00 
E 6.40 6.70 
e � 1.25 

HE � 18.00 

 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 401.14-5 
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1594ЛА2Т 
 
Логический элемент "8И-НЕ" 
 

Назначение выводов 
01

02

03

04

05

06

11

12

&

08

07

14Vc
c

GN
D

A

B

C

D

E

F

G

H

Y

N
C

09,10,13

 

VCC � 14 
GND � 07 

NC � 09, 10, 13 
 

Условное графическое 
обозначение 

Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 А Вход 
02 B Вход 
03 C Вход 
04 D Вход 
05 E Вход 
06 F Вход 
07 GND Общий вывод 
08 Y  Выход 
09 NC Cвободный вывод 
10 NC Свободный вывод 
11 G Вход 
12 H Вход 
13 NC Свободный вывод 

14 Vcc Вывод питания от 
источника напряжения 

 
 
 
 
 
Таблица истинности 

Входы Выход  

Все входы     H L 

Один из входов     L H 

Примечание -  
L - низкий уровень напряжения; 
Н - высокий уровень напряжения 
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1594ЛА2Т 
 

 
hm�ecp`k

Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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hm�ecp`k

Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

Ток потребления, мкА ICC 5.5  4.0 25±10 
  5.5  80 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 

 
 
 
 
Динамические параметры 
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

11.5 25±10 Время задержки распространения при включении, 
выключении, нс 

tPHL, tPLH

15.5 -60, 125 
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E

B
С

H E

Ключ

A
D

01

e
1

A

08 07

14

 

 
мм Размеры 

min max 
A 1.62 1.97 
A1 0.34 0.67 
B 0.30 0.43 
C 0.11 0.18 
D 9.70 10.00 
E 6.40 6.70 
e � 1.25 

HE � 18.00 
 
 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 401.14-5 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

1594ЛА3Т 
 
Четыре логических элемента "2И-НЕ" 

 
 

Назначение выводов  
Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 A1 Вход 
02 B1 Вход 
03 Y1 Выход 
04 A2 Вход 
05 B2 Вход 
06 Y2 Выход 
07 GND Общий вывод 
08 Y3 Выход 
09 A3 Вход 
10 B3 Вход 
11 Y4 Выход 
12 A4 Вход 
13 B4 Вход 

14 Vcc Вывод питания от 
источника напряжения 

&

<4>

01,04,09,12

02,05,10,13
03,06,08,11

VCC � 14 
GND � 07 

Условное графическое обозначение 

hm�ecp`k

Таблица истинности  

Вход Выход 

A B Y = A∗B 

L L H 

L H H 

H L H 

H H L 

Примечание - L - низкий уровень напряжения 

H - высокий уровень напряжения 
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Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

Ток потребления, мкА ICC 5.5  4.0 25±10 
  5.5  80 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 

 
 
 
 
 
Динамические параметры 
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

tPHL 7.0 25±10 Время задержки распространения при включении, нс 
 9.5 -60, 125 

tPLH 9.0 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс 
 11.5 -60, 125 
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E

B
С

HE

Ключ

A
D

01

e
1

A

08 07

14

 

 
мм Размеры 

min max 
A 1.62 1.97 
A1 0.34 0.67 
B 0.30 0.43 
C 0.11 0.18 
D 9.70 10.00 
E 6.40 6.70 
e � 1.25 

HE � 18.00 
 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 401.14-5 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

1594ЛА4Т 
 
Три логических элемента "3И-НЕ" 

 
 

Назначение выводов 
Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 А1 Вход 
02 B1 Вход 
03 А2 Вход 
04 B2 Вход 
05 C2 Вход 
06 Y2  Выход 
07 GND Общий вывод 
08 Y3  Выход 
09 A3 Вход 
10 B3 Вход 
11 C3 Вход 
12 Y1 Выход 
13 C1 Вход 

14 Vcc Вывод питания от источника 
напряжения 

&

<3>

01, 03, 09
12, 06, 08

02, 04, 10

13, 05, 11

 
 
VCC � 14 
GND � 07 
 
Условное графическое обозначение 

 

 

Таблица истинности  

Входы Выход 

A B C Y=A•B•C 

L X X H 

X L X H 

X X L H 

H H H L 

Примечание -  
L - низкий уровень напряжения, 
Н - высокий уровень напряжения 
X � любое состояние напряжения (высокое или низкое) 
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Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

Ток потребления, мкА ICC 5.5  4.0 25±10 
  5.5  80 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 

 
 
 
 
Динамические параметры  
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

tPHL, tPLH 9.0 25±10 Время задержки распространения при включении, 
выключении, нс  12.5 -60, 125 
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E

B
С
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Ключ

A
D
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1

A
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мм Размеры 

min max 
A 1.62 1.97 
A1 0.34 0.67 
B 0.30 0.43 
C 0.11 0.18 
D 9.70 10.00 
E 6.40 6.70 
e � 1.25 

HE � 18.00 
 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 401.14-5 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

1594ЛЕ1Т 
 
Четыре логических элемента "2ИЛИ-НЕ" 

 

Назначение выводов  

Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 Y1 Выход 
02 A1 Вход 
03 B1 Вход 
04 Y2  Выход 
05 A2 Вход 
06 B2 Вход 
07 GND Общий вывод 
08 A3 Вход 
09 B3 Вход 
10 Y3  Выход 
11 A4 Вход 
12 B4 Вход 
13 Y4  Выход 

14 Vcc Вывод питания от источника 
напряжения 

1

<4>

02,05,08,11

03,06,09,12
01,04,10,13

 
 

VCC � 14 
GND � 07 

 
Условное графическое обозначение 

 

 

 

Таблица истинности 

Вход Выход 

A B Y = A+B 

L L H 

L H L 

H L L 

H H L 

Примечание - L - низкий уровень напряжения 

H - высокий уровень напряжения 
 
 

hm�ecp`k

www.batcom.ru

117



1594ЛЕ1Т 
 

 
hm�ecp`k

Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

Ток потребления, мкА ICC 5.5  4.0 25±10 
  5.5  80 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 

 
 
 
 
Динамические параметры 
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

tPHL 9.5 25±10 Время задержки распространения при включении, нс 
 13.0 -60, 125 

tPLH 8.5 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс 
 12.0  -60, 125 
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Ключ

A
D
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e
1

A

08 07

14

 
мм Размеры 

min max 
A 1.62 1.97 
A1 0.34 0.67 
B 0.30 0.43 
C 0.11 0.18 
D 9.70 10.00 
E 6.40 6.70 
e � 1.25 

HE � 18.00 
 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 401.14-5 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

1594ЛЕ4Т 
 
Три логических элемента "3ИЛИ-НЕ" 

 

Назначение выводов  

Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 А1 Вход 
02 B1 Вход 
03 A2 Вход 
04 B2 Вход 
05 C2 Вход 
06 Y2 Выход 
07 GND Общий вывод 
08 Y3 Выход 
09 A3 Вход 
10 B3 Вход 
11 C3 Вход 
12 Y1 Выход 
13 C1 Вход 

14 Vcc Вывод питания от 
источника напряжения 

01, 03, 09

< 3 >

1

07

14
Vcc

GND

12, 06, 08

02, 04, 10

13, 05, 11

Y

A

B

C

 
Условное графическое обозначение 

 
 
 
 
Таблица истинности 

Вход Выход 
A B C Y=A+B+C 
L L L H 
H X X L 
X H X L 
X X H L 

Примечание -  
L - низкий уровень напряжения, 
Н - высокий уровень напряжения, 
X � любой уровень напряжения (высокий или низкий)  
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Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

Ток потребления, мкА ICC 5.5  4.0 25±10 
  5.5  80 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 

 
 
 
 
Динамические параметры 
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

tPHL, tPLH 9.5 25±10 Время задержки распространения при включении, 
выключении, нс  12.5 -60, 125 
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Ключ
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мм Размеры 

min max 
A 1.62 1.97 
A1 0.34 0.67 
B 0.30 0.43 
C 0.11 0.18 
D 9.70 10.00 
E 6.40 6.70 
e � 1.25 

HE � 18.00 
 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 401.14-5 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

1594ЛИ1Т 
 

Четыре логических элемента "2И" 

 
Назначение выводов 
Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 A1 Вход 
02 B1 Вход 
03 Y1 Выход 
04 A2 Вход 
05 B2 Вход 
06 Y2 Выход 
07 GND Общий вывод 
08 Y3 Выход 
09 A3 Вход 
10 B3 Вход 
11 Y4 Выход 
12 A4 Вход 
13 B4 Вход 

14 Vcc Вывод питания от 
источника напряжения 

&

<4>

01,04,09,12

02,05,10,13
03,06,08,11

 

VCC � 14 
GND � 07 

Условное графическое обозначение 

 
 
 
 
Таблица истинности 

Вход Выход 

A B Y = A∗B 

L L L 

L H L 

H L L 

H H H 

Примечание - L - низкий уровень напряжения 

H - высокий уровень напряжения 
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hm�ecp`k

Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

Ток потребления, мкА ICC 5.5  4.0 25±10 
  5.5  80 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 

 
 
 
 
 
Динамические параметры  
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

tPHL, tPLH 9.0 25±10 Время задержки распространения при включении, 
выключении  13.0 -60, 125 
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мм Размеры 

min max 
A 1.62 1.97 
A1 0.34 0.67 
B 0.30 0.43 
C 0.11 0.18 
D 9.70 10.00 
E 6.40 6.70 
e � 1.25 

HE � 18.00 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 401.14-5 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

1594ЛИ3Т 
 
Три логических элемента "3И" 

 

 
Назначение выводов  
Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 А1 Вход 
02 B1 Вход 
03 А2 Вход 
04 B2 Вход 
05 C2 Вход 
06 Y2 Выход 
07 GND Общий вывод 
08 Y3 Выход 
09 A3 Вход 
10 B3 Вход 
11 C3 Вход 
12 Y1 Выход 
13 C1 Вход 

14 Vcc Вывод питания от 
источника напряжения 

 
&

<3>

01, 03, 09
12, 06, 08

02, 04, 10

13, 05, 11

VCC � 14 
GND � 07 

Условное графическое обозначение 

 

 

 

Таблица истинности  

Входы Выход 

A B C Y=A•B•C 

L X X L 

X L X L 

X X L L 

H H H H 

Примечание -  
L - низкий уровень напряжения, 
Н - высокий уровень напряжения 
X � любое состояние напряжения (высокое или низкое) 
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Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

Ток потребления, мкА ICC 5.5  4.0 25±10 
  5.5  80 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 

 
 
 
 
Динамические параметры 
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

tPHL, tPLH 9.5 25±10 Время задержки распространения при включении, 
выключении  12.5 -60, 125 
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мм Размеры 

min max 
A 1.62 1.97 
A1 0.34 0.67 
B 0.30 0.43 
C 0.11 0.18 
D 9.70 10.00 
E 6.40 6.70 
e � 1.25 

HE � 18.00 

 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 401.14-5 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

1594ЛИ6Т 
 
Два логических элемента "4И" 

 
 
 

Назначение выводов  

Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 А1 Вход 
02 B1 Вход 
03 NC Не используется 
04 C1 Вход 
05 D1 Вход 
06 Y1 Выход 
07 GND Общий вывод 
08 Y2 Выход 
09 A2 Вход 
10 B2 Вход 
11 NC Не используется 
12 C2 Вход 
13 D2 Вход 

14 Vcc Вывод питания от 
источника напряжения 

<2>

01, 09

02, 10

04, 12

05, 13

& 06, 08

03, 11NC

VCC � 14 
GND � 07 

 
Условное графическое обозначение 

 
 
 
 
Таблица истинности  

Входы Выход 

A B C D Y 

L X X X L 

X L X X L 

X X L X L 

X X X L L 

H H H H H 

Примечание -  
L - низкий уровень напряжения, 
Н - высокий уровень напряжения, 
X � любое состояние напряжения (высокое или низкое) 
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Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

Ток потребления, мкА ICC 5.5  4.0 25±10 
  5.5  80 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 

 
 
 
 
Динамические параметры  
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

tPHL, tPLH 9.0 25±10 Время задержки распространения при включении, 
выключении  14.0 -60, 125 
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E

B
С

H E

Ключ

A
D

01

e
1

A

08 07

14

 

 
 

мм Размеры 
min max 

A 1.62 1.97 
A1 0.34 0.67 
B 0.30 0.43 
C 0.11 0.18 
D 9.70 10.00 
E 6.40 6.70 
e � 1.25 

HE � 18.00 

 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 401.14-5 
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Шесть логических повторителей 

 

 
 

Назначение выводов  
Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 D0 Вход 
02 Q0 Выход 
03 D1 Вход 
04 Q1 Выход 
05 D2 Вход 
06 Q2 Выход 
07 GND Общий вывод 
08 Q3 Выход 
09 D3 Вход 
10 Q4 Выход 
11 D2 Вход 
12 Q5 Выход 
13 D5 Вход 

14 VCC
Вывод питания от источника 
напряжения 

01,03,05,09,11,13

<6>

02,04,06,08,10,12
1

VCC � 14 
GND � 07 

Условное графическое обозначение 

 

 

Таблица истинности  

Вход Выход 

D Q 

L L 

H H 

Примечание - L - низкий уровень напряжения 

H - высокий уровень напряжения 
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Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

Ток потребления, мкА ICC 5.5  4.0 25±10 
  5.5  80 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 

 
 
 
 
Динамические параметры 
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

tPHL, tPLH 9.5 25±10 Время задержки распространения при включении, 
выключении  14.5 -60, 125 
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E

B
С

HE

Ключ

A
D

01

e
1

A

08 07

14

 

 
мм Размеры 

min max 
A 1.62 1.97 
A1 0.34 0.67 
B 0.30 0.43 
C 0.11 0.18 
D 9.70 10.00 
E 6.40 6.70 
e � 1.25 

HE � 18.00 

 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 401.14-5 
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Четыре логических элемента "2ИЛИ" 

 
 

 
Назначение выводов 

Номер 
вывода 

hm�ecp`k

1

<4>

01,04,09,12

02,05,10,13
03,06,08,11

 
VCC � 14 

GND � 07 
 

Условное графическое обозначение

 Обозначение Назначение 

01 A1 Вход  
02 B1 Вход 
03 Y1 Выход  04 A2 Вход 
05 B2 Вход  06 Y2 Выход 
07 GND Общий вывод  08 Y3 Выход 
09 A3 Вход  10 B3 Вход 
11 Y4 Выход  12 A4 Вход 
13 B4 Вход  

 

 

Таблица истинности 

Вход Выход 

A B Y = A+B 

L L L 

L H H 

H L H 

H H H 

Примечание - L - низкий уровень напряжения 

H - высокий уровень напряжения 

 

 

14 Vcc Вывод питания от 
источника напряжения 
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Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

Ток потребления, мкА ICC 5.5  4.0 25±10 
  5.5  80 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 

 
 
 
 
Динамические параметры 
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

tPHL, tPLH 9.0 25±10 Время задержки распространения при включении, 
выключении, нс  13.0 -60, 125 
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С
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Ключ

A
D

01

e
1

A

08 07

14

 
 

мм Размеры 
min max 

A 1.62 1.97 
A 0.34 0.67 1

B 0.30 0.43 
C 0.11 0.18 
D 9.70 10.00 
E 6.40 6.70 
e � 1.25 

H � 18.00 E

 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 401.14-5 
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Шесть логических элементов "НЕ" 

 
 

Назначение выводов  
Номер 
вывода 

hm�ecp`k

02,04,06,08,10,1201,03,05,09,11,13

<6>

1

VCC � 14 
GND � 07 

Условное графическое обозначение 

 Обозначение Назначение 

01 А1 Вход  02 Выход Y1 
03 А2 Вход  

Выход 04 Y2  
05 А3 Вход  

Выход 06 Y3  
07 GND Общий вывод  
08 Выход Y4  

 09 A4 Вход 
Выход 10 Y5  

 11 A5 Вход 
Выход 12 Y6  

 13 A6 Вход 

 

 

 

Таблица истинности  

Входы Выход 

A Y = A  

L H 

H L 

Примечание -  
L - низкий уровень напряжения, 
Н - высокий уровень напряжения 

 

14 Vcc Вывод питания от 
источника напряжения 
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Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

Ток потребления, мкА ICC 5.5  4.0 25±10 
  5.5  80 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 

 
 
 
 
 
Динамические параметры 
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

tPHL 8.0 25±10 Время задержки распространения при включении, нс 
 12.0 -60, 125 

tPLH 8.5 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс 
 12.5 -60, 125 
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E

B
С

HE

Ключ

A
D

01

e
1

A

08 07

14

 
 

мм Размеры 
min max 

A 1.62 1.97 
A 0.34 0.67 1

B 0.30 0.43 
C 0.11 0.18 
D 9.70 10.00 
E 6.40 6.70 
e � 1.25 

H � 18.00 E

 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 401.14-5 

hm�ecp`k
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1594ЛП8Т 
 
Четыре буферных элемента с тремя состояниями на выходе 

 
 
 

Назначение выводов  

1

<4>

02,05,09,12

01,04,10,13

03,06,08,11D

EZ

Q
Z

 

VCC � 14 
GND � 07 

 

Условное графическое обозначение 

Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 EZ1 Вход разрешения выхода 
02 D1 Вход 
03 Q1 Выход 
04 EZ2  Вход разрешения выхода 
05 D2 Вход 
06 Q2 Выход 
07 GND Общий вывод 
08 Q3 Выход 
09 D3 Вход 
10 EZ3  Вход разрешения выхода 
11 Q4 Выход 
12 D4 Вход 
13 EZ4  Вход разрешения выхода 

14 Vcc Вывод питания от 
источника напряжения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица истинности  

Вход Выход 

EZ  D Q 

L L L 

L H H 

H X Z 

Примечание - L - низкий уровень напряжения; 
H - высокий уровень напряжения; 
X � любой уровень напряжения (H или L); 
Z � вывод в третьем состоянии 
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hm�ecp`k

Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

IOZL 5.5  -0.50 25±10 Выходной ток низкого уровня с 
состоянии «Выключено», мкА  5.5  -10.0 -60,125 

IOZH 5.5  0.50 25±10 Выходной ток высокого уровня с 
состоянии «Выключено», мкА  5.5  10.0 -60,125 
Ток потребления, мкА ICC 5.5  4.0 25±10 
  5.5  80 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 
 
 
Динамические параметры  
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

9.0 25±10 Время задержки распространения при включении, нс tPHL

12.0 -60, 125 
9.0 25±10 Время задержки распространения при выключении,  нс tPLH

12.0 -60, 125 
tPZH 8.5 25±10 Время задержки распространения при переходе из 

состояния "Выключено" в состояние высокого уровня, нс  11.5 -60, 125 
tPHZ 9.5 25±10 Время задержки распространения при переходе из 

состояния высокого уровня в состояние «Выключено», нс  13.0 -60, 125 
tPZL 9.5 25±10 Время задержки распространения при переходе из 

состояния "Выключено" в состояние низкого уровня, нс  13.0 -60, 125 
tPLZ 10.0 25±10 Время задержки распространения при переходе из 

состояния низкого уровня в состояние "Выключено", нс  14.0 -60, 125 
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E

B
С

HE

Ключ

A
D

01

e
1

A

08 07

14

 
мм Размеры 

min max 
A 1.62 1.97 
A1 0.34 0.67 
B 0.30 0.43 
C 0.11 0.18 
D 9.70 10.00 
E 6.40 6.70 
e � 1.25 

HE � 18.00 
 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 401.14-5 
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1594ТЛ2Т 
 
Шесть триггеров Шмитта-инверторов 

 
 

 

 

02,04,06,08,10,01,03,05,09,11,13

<6>

VCC � 14 
GND � 07 

Условное графическое обозначение 

Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 А1 Вход 
02 Y1 Выход 
03 А2 Вход 
04 Y2 Выход 
05 А3 Вход 
06 Y3 Выход 
07 GND Общий вывод 
08 Y4 Выход 
09 A4 Вход 
10 Y5 Выход 
11 A5 Вход 
12 Y6 Выход 
13 A6 Вход 

14 Vcc Вывод питания от 
источника напряжения 

 

 

Таблица истинности 

Входы Выход 

A Y  = A 

L H 

H L 

Примечание -  
L - низкий уровень напряжения, 
Н - высокий уровень напряжения 
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Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

Ток потребления, мкА ICC 5.5  4.0 25±10 
  5.5  80 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 

 
 
 
 
Динамические параметры 
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

tPHL 10.0 25±10 Время задержки распространения при включении, нс 
 17.0 -60, 125 

tPLH 11.5 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс 
 15.0 -60, 125 
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мм Размеры 

min max 
A 1.62 1.97 
A1 0.34 0.67 
B 0.30 0.43 
C 0.11 0.18 
D 9.70 10.00 
E 6.40 6.70 
e � 1.25 

HE � 18.00 

 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 401.14-5 
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1594ТМ2Т 
 
Два D-триггера с установкой и сбросом 

Назначение выводов 
T

R1

D1

CL1

S1
Q1

Q1

T

R2

D2

CL2

S2
Q2

Q2

GND

Vcc

01

02

03

04

13

12

11

10

05

06

09

08

14

07

 

Условное графическое обозначение

Номер 
вывода Обозначение Назначение 

01 R1  Вход сигнала сброса 
02 D1 Вход данных 
03 CL1 Вход тактового сигнала 
04 S1  Вход сигнала установки 
05 Q1 Выход данных 
06 Q1 Выход данных инверсный 
07 GND Общий вывод  
08 Q2  Выход данных инверсный 
09 Q2 Выход данных 
10 S2  Вход сигнала установки 
11 CL2 Вход тактового сигнала 
12 D2 Вход данных 
13 R2  Вход сигнала сброса 

14 Vcc Вывод питания от 
источника напряжения 

 

Таблица истинности 

Входы Выход 

S  R  CL D Q Q  

L 
H 
L 
H 
H 
H 
H 
H 

H 
L 
L 
H 
H 
H 
H 
H 

X 
X 
X 
↑ 
↑ 
L 
H 
↓ 

X 
X 
X 
H 
L 
X 
X 
X 

H 
L 

H* 
H 
L 
Q0 

Q0 

Q0

L 
H 
H* 
L 
H  

0Q   

0Q  

0Q  
Примечание -  

L � низкий уровень напряжения; 
Н - высокий уровень напряжения; 

X � любой уровень напряжения (H или L); 

↑ - переход из низкого уровня в высокий; 

↓ - переход из высокого уровня в низкий 

* - выходы остаются в состоянии высокого напряжения пока на входах S  
и R  низкий уровень напряжения, для случая, когда входы S  и R  
переходят в состояние высокого уровня одновременно, состояние 
выходов Q и Q  непредсказуемо. 
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Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

Ток потребления, мкА ICC 5.5  4.0 25±10 
  5.5  80 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 

 
 
Динамические параметры 
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

tPHL 10.0 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входа CL до выхода Q или Q   15.0 -60, 125 

tPLH 11.0 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс, от 
входа CL до выхода Q или Q   14.0 -60, 125 

tPHL 10.0 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,   
от входа S  до выхода Q   14.5 -60, 125 

tPLH 9.5 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,   
от входа S  до выхода Q  17.0 -60, 125 

tPHL 10.0 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входа R  до выхода Q  14.5 -60, 125 

tPLH 9.5 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,  
от входа R  до выхода Q   17.0 -60, 

125 
fc 105 25±10 Частота следования импульсов тактовых сигналов, МГц 

 95 -60, 125 
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1594ТМ2Т 
 

 

E

B
С

HE

Ключ

A
D

01

e
1

A

08 07

14

 

 
мм Размеры 

min max 
A 1.62 1.97 
A1 0.34 0.67 
B 0.30 0.43 
C 0.11 0.18 
D 9.70 10.00 
E 6.40 6.70 
e � 1.25 

HE � 18.00 

 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 401.14-5 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

1594ТВ9Т 
 
Два J-K триггера с управлением отрицательным фронтом по 
тактовому входу 

Назначение выводов  
 Номер 

вывода 
Обозначе-
ние Назначение 

01 CL1  Вход тактовый 
02 K1 Вход установки в состояние LOG0 
03 J1 Вход установки в состояние LOG1 
04 S1  Вход установки в состояние LOG1 
05 Q1 Выход 
06 Q1 Выход 
07 Q2  Выход 
08 GND Общий вывод 
09 Q2 Выход 
10 S2  Вход установки в состояние LOG1 
11 J2 Вход установки в состояние LOG1 
12 K2 Вход установки в состояние LOG0 
13 CL2  Вход тактовый 
14 R2  Вход сброса 
15 R1  Вход сброса 

16 Vcc Вывод питания от источника 
напряжения 

 
  

04, 10

15, 14

<2>

S

T
05, 09Q

Q
06, 07

J
CL
K

03, 11
01, 13
02, 12

R
08GND
16Vcc

 

Условное графическое обозначение

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица истинности 

Вход Выход 
S  R  CL  J K Q Q  
L 
H 
L 
H 
H 
H 
H 

H 
L 
L 
H 
H 
H 
H 

X 
X 
X 
↓ 
↓ 
↓ 
↓ 

X 
X 
X 
L 
L 
H 
H 

X 
X 
X 
L 
H 
L 
H 

H 
L 

H* 
Q0 
L 
H 
Счет 

L 
H 
H* 
Q0  
H 
L 
Счет 

H H L X X Q0 Q0  
H H H X X Q0 Q0  
H H ↑ X X Q0 Q0  
Примечание �  
L � низкий уровень напряжения; 
Н - высокий уровень напряжения; 
X � любой уровень напряжения (H или L); 
↑ - переход из низкого уровня в высокий; 
↓ - переход из высокого уровня в низкий 
∗ - выходы Q ( Q )  остаются в состоянии высокого уровня напряжения пока на входах S  и R  

низкий уровень напряжения. При одновременном переключении входов входах S  и R в состояние 
высокого уровня на выходе Q может быть как низкий уровень (L), так и высокий уровень (H), при 
этом состояние на выходе Q  будет инверсное выходу  Q 
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1594ТВ9Т 
 

 
hm�ecp`k

Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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1594ТВ9Т 
 

 

Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

Ток потребления, мкА ICC 5.5  4.0 25±10 
  5.5  80 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 

 
 
 
Динамические параметры 
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

14.0 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  
от входа CL  до выхода Q, Q  

tPHL

19.0 -60, 125 
 12.5 25±10 от входа S  до выхода Q, Q   

 15.5 -60, 125 
 12.5 25±10 от входа R  до выхода Q, Q   

 15.5 -60, 125 
14.0 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,  

от входа CL  до выхода Q, Q  
tPLH

 19.0 -60, 125 
 12.0 25±10 от входа S  до выхода Q, Q   

 15.5 -60, 125 
 12.0 25±10 от входа R  до выхода Q, Q   

 15.5 -60, 125 
fC 145 25±10 Частота следования импульсов тактовых сигналов, МГц 
 95 -60, 125 
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1594ТВ9Т 
 

 

Ключ

B
С

H

E

E

e

D

A
1

A

0809

16 01

 
 

мм Размеры 
min max 

A  2.70 
A1 0.90 1.30 
B 0.36 0.50 
C 0.13 0.20 
D 11.35 11.65 
E 9.17 9.33 
e � 1.25 

HE � 20.50 

 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 402.16-32 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

1594ТВ15Т 
 
Два J-K триггера с управлением положительным фронтом по 
тактовому входу 

 

Назначение выводов 
Номер 
вывода 

Обозначе-
ние Назначение 

01 R1  Вход сброса 
02 J1 Вход установки в состояние LOG1 
03 K1 Вход установки в состояние LOG0 
04 СL1 Вход тактовый 
05 S1  Вход установки в состояние LOG1 
06 Q1 Выход 
07 Q1 Выход 
08 GND Общий вывод 
09 Q2  Выход 
10 Q2 Выход 
11 S2  Вход установки в состояние LOG1 
12 СL2 Вход тактовый 
13 K2  Вход установки в состояние LOG0 
14 J2 Вход установки в состояние LOG1 
15 R2  Вход сброса 

16 Vcc Вывод питания от источника 
напряжения 

05, 11

01, 15

<2>

S

T
06, 10Q

Q
07, 09

J
CL
K

02, 14
04, 12
03, 13

R
08GND
16Vcc

 

Условное графическое обозначение 

 
Таблица истинности 

Вход Выход 
S  R  СL J K  Q Q  
L 
H 
L 
H 
H 
H 
H 

H 
L 
L 
H 
H 
H 
H 

X 
X 
X 
↑ 
↑ 
↑ 
↑ 

X 
X 
X 
L 
L 
H 
H 

X 
X 
X 
H 
L 
H 
L 

H 
L 
H 
Q0 
L 
H 
Счет 

L 
H 
H 

Q0  
H 
L 
Счет 

H H L X X Q0 Q0  
H H H X X Q0 Q0  
H H ↓ X X Q0 Q0  

Примечание �  
L � низкий уровень напряжения; 
Н - высокий уровень напряжения; 
X � любой уровень напряжения (H или L); 
↑ - переход из низкого уровня в высокий; 
↓ - переход из высокого уровня в низкий 
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hm�ecp`k

Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации  
Предельно-допустимый 

режим Предельный режим 

Норма  Норма 
Наименование параметров режима, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра 

не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, В VCC 4.5 5.5 -0.5 7.0 
Входное напряжение низкого уровня, В VIL 0 0.8 -0.5 � 
Входное напряжение высокого уровня, В VIH 2.0 VCC � VCC+0.5 
Напряжение, прикладываемое к выходу, В VOI 0 VCC -0.5 VCC+0.5 
Входной ток диода, мА IIK � � � ±20 
Выходной ток низкого уровня, мА IOL �  24 � � 
Выходной ток высокого уровня, мА IOH � -24 � � 
Выходной ток диода, мА IOK � � � ±50 
Выходной ток низкого уровня, мА 
при VOLD = 1.65 B, Та = 25 °С IOLD* � 70 � � 

при VOLD = 1.65 B,  
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   57   

Выходной ток высокого уровня, мА 
при VOHD = 3.85 B, Та = 25 °С IOHD* � -60 � � 

VOHD = 3.85 B, 
Та = минус 60, плюс 125 °С 

   -50   

Ток вывода питания или общего вывода, 
мА ICC, IGND

� � � ±100 

Время нарастания и спада сигнала на 
входе в зависимости от уровня входного 
сигнала, нс/В  � 

    

VCC = 4.5 В  10** � 
VCC = 5.5 В   � 

8** 
� 

 
Емкость нагрузки, пФ CL � 50 � 500 
   

   

* Длительность воздействия режима на один выход не более 2 мс. 
** Динамические параметры гарантируются при времени нарастания, спада сигнала tLH, tHL ≤ 3 нс.
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Статические параметры  
Норма параметра Наименование параметра, единица 

измерения, режим измерения 
Буквенное 
обозначение 

Напряжение 
питания, 
VCC, B не менее не более 

Температура 
среды, °С 

VIH 4.5 2.0 � Входное напряжение высокого 
уровня, В  5.5 2.0  

25±10, 
-60, 125 

VIL 4.5 � 0.8  Входное напряжение низкого 
уровня, В  5.5  0.8  

4.5 4.4 � Выходное напряжение высокого 
уровня, В, при  IOH = -50 мкА 

VOH

5.5 5.4  
25±10, 

-60, 125 
4.5 3.86  при IOH = -24 мА   
5.5 4.86 

 25±10 

4.5 3.70    
5.5 4.70 

 -60, 125 

VOL 4.5 � 0.1 Выходное напряжение низкого 
уровня, В, при IOL = 50 мкА  5.5  0.1 

25±10, 
-60, 125 

4.5  0.36 при IOL = 24 мА   
5.5  0.36 

25±10 

4.5  0.5    
5.5  0.5 

-60, 125 

IIL 5.5  -0.1 25±10 Входной ток низкого уровня, мкА 
 5.5  -1.0 -60, 125 

IIH 5.5  0.1 25±10 Входной ток высокого уровня, мкА 
 5.5  1.0 -60, 125 

Ток потребления, мкА ICC 5.5  4.0 25±10 
  5.5  80 -60, 125 

ICCT 5.5  1.2 25±10 Дополнительный ток потребления, 
мА, при VI = 3.4 B  5.5  1.6 -60, 125 

 
 
 
Динамические параметры 
(VCC = (5.0 ± 0.5) B, CL = 50 пФ,  RL = 510 Ом) 

Норма 
параметра Наименование параметра, единица измерения, 

режим измерения 
Буквенное 
обозначение не более 

Температура 
среды, °С 

10.0 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,   
от входа CL до выхода Q, Q  

tPHL

14.5 -60, 125 
11.0 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,  

от входа CL до выхода Q, Q  
tPLH

17.0 -60, 125 
tPHL 10.0 25±10 Время задержки распространения при включении, нс,  

от входа R  или S  до выхода Q, Q   15.0 -60, 125 
tPLH 10.0 25±10 Время задержки распространения при выключении, нс,  

от входа R  или S  до выхода Q, Q   14.0 -60, 125 
105 25±10 Частота следования импульсов тактовых сигналов, МГц fC

95 -60, 125 
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Ключ

B
С

H

E

E

e

D

A
1

A

0809

16 01

 
 

мм Размеры 
min max 

A  2.70 
A1 0.90 1.30 
B 0.36 0.50 
C 0.13 0.20 
D 11.35 11.65 
E 9.17 9.33 
e � 1.25 

HE � 20.50 

 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем 
в корпусе 402.16-32 
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