
Термометры манометрические дистанционные ТКП-60/3М2, ТКП-60/3М, ТКП-60С 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термометр манометрический показывающий виброустойчивый ТКП – 60/3М2 

Предназначен для непрерывного измерения температуры неагрессивных жидкостей (топлива, масла и воды.  

Основные технические характеристики    

1.Пределы измерений, °С:      0…+120; 0…+150.  

2. Длина соединительного капилляра, м  1.6; 2.5; 4; 6; 10;12; 16; 25  

3.Длина погружения термобаллона, мм:  100; 120.  

4. Класс точности   2.5  

5. Температура окружающей среды, °С :  -60…+80  

6.Относительная влажность при 35°С, %,       не более 98  

7. Габаритные размеры, мм: 

термометра ……….63х63х31 

термобаллона……длина – 138, диаметр – 11,3  

8. Масса прибора , кг: не более 0.9  

9. Средняя наработка на отказ, ч:              150000 

10. Полный средний срок службы, лет :             12 

11. Устойчивость к морскому туману               да  

Примечание: Таблица 1. 

 

 

 



 

 

ТЕРМОМЕТР ДИСТАНЦИОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТИПА ТКП-60/3М, ТКП-60С 
Термометр ТКП-60/3М предназначен для непрерывного измерения температуры воды, масла и других неагрессивных жидкостей в условиях 

повышенной вибрации.  

Диапазон измерений -25 + 125 С. 

Класс точности 2,5. 

Длина соединительного капилляра 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 12,0 м. 

Диаметр корпуса 60 мм.  

 

  

 

 

Испол нение 

Вид защитной оболочки 

соединительного капилляра 

Длина соединительного капилляра, м Длина погружения термобаллона, мм 

А Сополимер пропилена 1.6; 2.5;4;6;10;12 100 

16;25 120 

В Спираль из стальной проволоки 1.6; 2.5 100 

 

Наименование 

Значения 

Пределы измерения, С 0-120; 100-200; 200-300; -25-+75 

Класс точности 1,5; 2,5 

Длина соединительного капилляра, м 1,6; 2,5; 4; 6; 10 

Глубина погружения термобаллона, мм 100 

Диаметр термобаллона, мм 12 

Диаметр корпуса, мм 60 

Материал термобаллона ЛС59-1; 12Х18Н10Т 

Масса, кг 0,88 


